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Ostatni strany kfidovc obdlky jsou 
venovdny I. letnimu setkdni VKV ama- 
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prvofadou udilostf. Trebaze puvodne 
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veroceskiho kraje. 

Viz tii cldnek na str. 214. 
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Usneseni III. plena ustredniho vy- 
boru Svazu pro spolupraci - s arrnaclou 
n4m ddvd perspektivni linii pro praci 
v ncjblizsich letech. Budeme se proto 
k nemu jeste nejednou vracet, rozebirat 
jeho jednotlivd body a hledat novd cesty 
a formy jeho plneni. 

Jednou z dulezitych otazek, kterou 
si musime ujasnit, je profil radioama- 
tera, jakeho mame ve Svazarmu vycvi- 
cit. Na prvni pohled je to.snad zcela 
zrejmd a neni na teto otazce co rozebirat. 
Ale je vsechno skutecne jasne? 

Usneseni III. pldna konstatuje, ze 
pres cetnd uspechy mame ve svd praci 
nedostatky, ktcre vyplyvaji z toho, ze 
jsme ustrnuli v poslednich letech na nor- 
mach a pozadavcich, ktcrd stacily drive, 
ale nyni zaostavaji za soudobym rozvo- 
. jem radiotechniky a elektroniky, i za 
pozadavky obrany statu i pozadavky 
narodniho hospodarstvi. 

Podivame-li se do mno ha zakladmch 
organizaci, sportovnich druzstev a klubu, 
musime priznat, ze je tomu tak. Gas to 
jsme merili svoji praci podle toho, jak 
vyhovovala zajmum jednotlivcu, za- 
jmum naseho uzkeho kolektivu, spoko- 
jovali jsme se s tim, ze kolektivka dobre 
pracovala na pasmech, mela dobrd za- 
rizeni na Point den apod. Kolik vsak ma¬ 
me napriklad RO, kteri se venuji vy- 
hradne a jednostranne provozu a malo 
jiz dbaji o dalsi zvysovani svych odbor- 
nych znalosti ? J ak davno je tomu, co jsme 
zacali ve vetsim meritku a s dobrou 
propagaci a ucasti organizovat hony 
na lisku a jak je to u nas s ostatnimi 
brannymi zdvody?j Kolikrat- jsme jen 
menili napln vycviku brancu, jak casto 
jsme je' skolili ve zvlastnich kursech a 
oddelene od' ostatnich nasich clenu a 
podle zvlastnich programu je chteli 
naucit dobre zakladum radiotechniky 
.za jedind vycvikove obdobi. Kolik mame 
koncesiondril, kteri se jeste nezapojili 
naplno do prace v ZO, klubu nebo sskci. 
Astejne bychom se mohli ptat, jak jsme 
dosud navazovali spolupraci se. skolou 
nebo napriklad s organlzacemi CSM, 
kterd casto pracne hledaji zajimavou a 
pfitazlivou napln pro schuzky svych 
clenu. Proste jak jsme pronikali s radio- 
elektronikou mezi ' ostatni obcany a 
predevsim mezi mladez. 

Dosavadni cinnost odpovidala starym 
meritkum, ale neodpovida jiz nynejsim 
pozadavkum v dobe, kdy rozvoj radio¬ 
techniky a elektroniky ovlivnuje a pod- 
minuje rozvoj celdho narodniho hospo- 
darstvi, vybaveni armady, a klade vy- 
soke naroky na ovladnuti novd techniky 
vsemi pracovniky. 

Usneseni III. plena pred nas stavi jako 
hlavni ilkol „...vsestranne sifeni tech- 
nickych znalosti vsemi formami a pro- 
stredky propagandy s cilem zvysovat 
technickd znalosti pracujicich, zejmdna 
mladeze v oblasti elektroniky a radio¬ 


techniky a pripravovat je na zavadeni 
novd techniky ve vyrobe, zdravotnictvi, 
doprave a kultufe, ve vojenstvi a obrane 
statu.“ 

Dobrd-a vsestranne znalosti radio¬ 
techniky nelze ziskat behem kratke doby, 
ale soustavnou a dobre vedenou vycho- 
vou. Proto musime svoji pozornost sou- 
stredit predevsim na mladez. 

Musime se spolecne s pedagogickymi 
pracovniky a CSM snazit, aby jiz ze 
skol vychazeli absolventi s vypcstovanym 
technickym citem, s dobrymi a vsestran- 
nymi znalostmi radioelektroniky a jeji 
aplikace v nejruznejsich oborech naseho 
zivota, aby na zaklade techto sirokych 
znalosti dale prohlubovali sve zkusenosti 
v nekterdm speciAlnim oboru podle 
zaliby. Musime v nich pestovat smysl 
pro vsechno novd, pokrokovd, snahu 
hledat, zlepsovat a vynaldzat. Proto 
musime vyuku hned od pocatku spojo- > 
vat s konkrdtnimi ukoly a probldmy 
naseho hospodarstvi; rozvijet spolu¬ 
praci skoly, CSM a Svazarmu s pracov¬ 
niky nasich zavodu. 

Pri zv>'5ovani technicke tirovne nesmi- 
me zapominat ani na ziskavini zaklad- 
nich znalosti a navyku radiovdho pro¬ 
vozu. Jiz sama moznost obsluhovat vy- 
silaci stanici nam ziska mladez pro praci 
v nasich kolektivkach. Nesmfme se 
vsak spokojit s tim, ze tito zajemci po 
slozeni zkousek obcas navazi nekolik spo- ’ 
jeni. Mnohem vice durazu nez dosud 
musime polozitnaco nejvetsi ucast vsech 
operatdru - i kdyz spocatku mdne zruc- 
nych - v nejruznejsich zavodech. -Cas- 
teji nez dosud se musi v nasich progra- 
mech objevit brannd zdvody, zvysujici 
nejen provozni zrucnost, ale i fysic- 
kou zdatnost a rozvijejici navyky ostat- 
nich branny-ch disciplin. Vice pdce musi¬ 
me venovat priprave na zavody a sou- 
stavndmu trdninku. Je jasne, ze' pri 
takovdm zpusobu vycviku bude pripra- 
venost brancu mnohem ldpe odpovidat 
pozadavkum armady i CO.-Nedivejme 
se vsak na svd povinnosti ve vychove 
mladeze jen z tohoto odborndho hle- 
diska. Soucasne s odbornou vychovou 
a rozvijenim technickych a provoznich 
znalosti musime pamatovat na vseobec- 
ne vychovnd a politickd pusobeni. Nejde 
ndm o formalni skoleni, ale o dovednd 
spojovani odborneho vycviku s poli tickou 
vychovou. Mime mnoho prilezitos 1 
jak vyuzivat odbornych ukolu k vy- 
cnovnemu pusobeni. Pestujme v nasich 
sverencich smysl pro odpovednost za 
sverenv material, odpovednost pri plneni 
povinnosti RO, PO, odpovednost ke 
kolektivu. Vychovavejme z nich na- 
dsenea zanicend propagatory novd tech - 
niky, ziskavejme z jejich fad dalsi in- ; 
struktory, kteri jsou si vedomi* toho, 
ze musi kolektivu vratit to, co od ne j 
sami dostali. Vychovejme z nich pracov¬ 
niky p risti komunisticke spolecnosti. 















Hoj, mor ho, detvo'mojho radii, 

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. 

A do i torn dusu das v tom boji divokom, 
mor ty len, a voT nebyt, ako by( otrokom. 

Slovami basnika za£al 29. augusta 1944 
svoje vysielanie banskobystricky Slobodny 
vysielac. Od toho dna po celd dva mesiace 
vyzyval tento hlas k boj u proti cudzfnrH do- 
macim fasistickym utla£aterom vsetok slo- 
vensky hid. Toto revoludne bojove vystupe- 
nie znamenalo zakladny prelom v- celom 
dejinnom vyvine slovenskdho naroda, m'm sa 
za£alo novd obdobie zivota, budovandho na 
fudovych zakladoch, obdobie, v ktorom sa 
fud stal skutocnym panom vo vlasti Slovikov 
a Cechov. 

Slovenske narodne povstanie s jeho fudo- 
vym revolucnym charakterom bolo vysled- 
kom price komunistickej strany. Od sameho 
pofiatku neslobody orientovala spravne 
robotnicku triedu aostatne pracujuce vrstvy 
na netiprosny boj s fasistickymi okupanta- 
mi, opierajuc svoj boj o verky Sovietsky 
svaz a jeho historickii tilohu. V protiklade 
s politikou burzoiznej emigracie v Londyne 
a jej koncepciami pasivneho vy£kavania, 
komunisticka strana uplatnovala siroku ini - 
ciativu pri vynachadzanl foriem boja, ktord 
by fasistickym okupantom zasadili nejvacsie 
rany. Od narodnych manifestacii cez strajky 
a sabotaze vojnoveho priemyslu, vzbury 
vojakov, prechadzala strana po napadnuti 
SSSR fasistickym Nemeckom k pripravam 
na konecnd Stadium - na ozbrojeny boj. 
Na ten cief budovala partizanske skupiny 
a organizovala nirodni vybory ako celo- 
narodne organy protifasistickeho boja. 

Slovensko bolo v juli a auguste roku 1944 
plnd revolu£neho kvasu. V mestach a de- 
dinach, v horich stredndho, severneho a 
vychodnehoSlovenska pracovali narodne vy¬ 
bory a partizanske skupiny.Zo Sovietskeho 


svazu priSlo naiiadosf moskovskdho vedenia 
KSC vyse 100 deskoslovenskych a soviets kych 
. partizanskych organizdtorov, ktorych slo- 
vensky fud prijal s verkym nadsenfm. 
V auguste 1944 operovalo na Slovensku 
.8000 partizinov. Na konci augusta vznikli 
suvisld partizanske oblasti, v ktorych parti- 
zahi a narodne vybory ovladali situaciu. 

Fasisticka vlada tak zvaneho slovenskeho 
statu sa rozkladala, stracala podporu svojho 
naroda. Proti voli Tudu povolala na pomoc 
hitlerovskych katov. V polovici oktobra 
zosilnili hitlerovskd vojski utok proti po- 
vstaleckemu Tudu. Armadne velenie, ktore 
bolo v rukach burzoazie, prerusilo obranu 
■ povstaleckeho uzemia a kapitulovalo. 27. 
oktobra padlo centrum, Banska Bystrica. 
Povstanie vsak neskoncilo pre fud, vedeny 
komunistickou stranou. Boj pokracoval 
v horach. Partizanske skupiny a narodne 
vybory udriiavali plamen boja az do konec- 
ndho stadia narodooslobodzovacieho boja - 
do prichodu Sovietskej armady. 

Slobodny rozhlasovy vysielaS v Banskej 
Bystrici se stal hned v prvych dnoch obetou 
zilrivych litokov nemeckych bombarddrov. 
Jeho hlas vsak neumlkol natrvalo. Bansko- 
bystricki radioamateri urychlene instalovali 
nahradny vysielaf, ktory namontovany na 
motorovych vozidlach zaCal svoju prevad- 
zku a pohybujucsazmiesta na miesto v po- 
hronskej doline, informoval nadalej sloven- 
sky Tud a cely svet o dspechoch Slovenskdho 
narodneho povstania. Nemcom sa cez vset- 
ko tisilie nepodarilo vysliedif miesta, z kto¬ 
rych vysielac pracoval a tak neboli. schopni 
umlcat jeho hlas. Ani po ciastocnom potlace- 
nl povstania nedostali Nemci aparaturu do 
svojich ruk, tito bola odsunuta na Donovaly 
a tarn vlastnou obsluhou znicena. 

, Ani boj ridioamaterov neustal. Priam pred 
ocami Nemcov a domacich zradcov udrzia- 
valo sa spojenie s partizinskymi jednotkami 


Z NA&ICH KKA JII 



Z prace radioamateru 
v trineckych zeiezarnach 

U prilezitosti desetileteho trvani na- 
seho zavodniho radioklubu Svazarmu 
se nasi radiste zavazali vyskolit pro po- 
treby zavodu zamestnance zavodni do- 
pravy v obsluze spojovacich zarizeni. 
Dnes muzeme s hrdosti fici,.ze ukol byl 
splnen. A tato nase prace je nade vsf 
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pochybnost znacnym prfnosem pro cely 
zavod; jeho doprava, pred niz stoji tak 
tezke ukoly tfetf. petiletky, se pomoci 
bezdratovych pojitek - obsluhovanych 
nimi vyskolenymi dopravaky -.stava 
•operativnejsi. Nase radrsty tesi tato sku- 
tecnost nemene tak, jako samotne vedeni 
zavodni dopravy. I my, kteri pracujeme 
• na nejruznejsich pracovistich zavodu, 
pomahame zrychlovat dopravu a tim 
odbouravame caste prostoje strojnfch 
cet i jejich drinu. 

I prislusnici naseho pozarniho utvaru 
jsou spokojeni. Takd je jsme vyskolili 
v pouzivani radiotelefonu pri vykonava- 
ni jejich nesnadne a zodpovednb price 
v likvidaci poziru nebo jinych zivelnych 
pohrom, kterb tak casto ohrozuji zivoty 
.spojuobcamu. 

Ginnost naseho radioklubu je plano- 
vana. Podle planu byl splnen kurs radio- 
■ techniky pro zamestnance zavodu. Take 
v konstrukterski cinnosti se snazlme 
plnit plariovane dkoly. Byl postaven 
petistupiiovy vysilac pro pasmo 145 MHz 
o vykonu 25 W, jehoz zakladni osci- 
lator je rizen krystalem. Tohoto vysi- 


v horich. Zasobovali sa batdriami a suciast- 
kami/ opravovali sa pordchane vysielace, 
udriiavalo sa spojenie s Moskvou. Podarilo 
sa dokonca zlikvidovat sklad radiostanlc, 
ktori Nemci ukoristili partizanom, prave 
i v case, ked sa chystali zisfovaf povod 
vyroby zariadenf. Desiatky neznamych od- 
bornlkov narusovali Nemcom drotove 
spojenia, ruSili ich vysielanie, priamo do 
modulacnych liniek bratislavskiho rozhlasu 
vnasali sa slova odporu a irOnie nad chvasta-- 
vymi, nepravdivymi lispechmi, prednasany- 
mi fasistickymi predstavitefmi Tisovej bab- 
kovej vlady. Strankkym pracovnlkom sa 
umoznovalo po£uvanie zahranicneho roz¬ 
hlasu na ich zaplombovanych prijlma£och. 
Taky bol prlnosslovenskych radioamaterov, 
pracovnlkov rozhlasu a postovej spravy 
k uspechom SNP. 

Slovenski narodne povstanie malo vefkf 
poiiticky vyznam a tvorl dolezity medzm'k 
v politickom vyvoji slovenskeho a vsetkiho 
ceskoslovenskeho Tudu. Jeho prvorady vyz¬ 
nam je v tom, ze odstranilo moc slovenskej 
fasistickej vlady. Na oslobodenom uzeml 
boli nastolene demokraticke slobody. Padla 
svojvola fasistickych mocipanov, teror gar- 
distov a esesakov. 

Povstanie splnilo prvy cier narodnooslo- 
bodzovacieho boja. £eskeho a slovenskeho 
Tudu, ktorym bolo obnovenie Ceskosloven- 
skej republiky. 'Tato skutofnosf upevnila 
jednotu bratskych narodov a ich vzajomnu 
doveru. ,Malo i velky vyznam z hladiska 
medzinarodniho, nakorko urychlilo porazku 
- fasistickeho Nemecka. Povstanie za£alo, ketf 
hitlerovskd armidy utrpeli fazkd porizky. 
fazisko vojnovych operacil sa presunovalo 
na juh. Vtedy mali Karpaty mimoriadny 
strategicky vyznam. Nemecke velenie pla- 
novalo premenif hranice Slovenska v nedo- 
bytny opevneny priestor a kryt oblasti 
podunajskych nlzin. Povstanie prekazilo 
tieto plany. Povstalecke Slovensko vyradilo 
hustii komunika£nu sief a tym znemoznilo 
Nemcom mandvrovat po najkratsich sme- 
roch v jeho opera£nom tyle. Dalej vyradilo 
z nemeckych frontov 6 az 8 divlzif, ktord 
nemohli hitlerovci vyuzit na rozhodujucich 
usekoch frontovych bojov. Okrem nemec : 
kych sfl, viazanych Povstanlm, museli 
hitlerovci nasadit dalsie vojska proti Soviet¬ 
skej armade na Dukle, ktora prichidzala 
povstaleckym vojskam na pomoc. Tym sa 
oslabil nemecky front na juhu. A tak Sloven- 
ske narodne povstanie bolo vyznamnym 
prfspevkom k porazke fasistickeho Nemec¬ 
ka. ^ 0K3IT 


lace jsme pouzili pri Polnim dnu 1961, 
polskbm Polnim dnu a EVHFC. Celkem 
pekneho vysledku jsme dosahli v kraj- 
skdm preboru branndho vlceboje radis- 
tu v Prerove, kde se nase druzstvo ve 
slozenl ss. Sirnandl, Michallk a Kubena 
umlstilo na druhdm miste. Svou provoz- 
nl zdatnost zvysujeme na prlklad i tlm, 
ze pravidelne poradame v terdnu cvi- 
cenl s prenosnymi radiostanicemi. A tak 
spojujeme uzitecnd s prljemnym a nejed- 
nomu z nas prisla na pracovisti uz casto 
vhod nejaka ta zkusenost, zlskana v prl- 
jemndm prostredl naseho radioklubu. 
Docela mimodek tak zvysujeme i svou 
odbornou zdatnost a tiroveh, coz je prl- 
nosem jak pro nas, tak pro zavod. 

Pri praci od krbu zlskavame zase 
provoznl zrucnost. Provoz samotny 
a systematicky vycvik pomahajl radistovi 
zvysovat tempo prljmu a vysllam tele- 
grafnich znacek - tim se postupne stava 
rychlotelegrafistou. Jeden z nasich mla- 
dych clenu - s. Jozka Bublk ktery se 
nedavno vratil z vojny, zlskal titul ar- 
madnlho prebornlka republiky v rychlo- 
telegrafii. V celostatnlch preborech ob- 





sadil pAt 6 misto, coz je pro zacAtek slib- 
nA. Mezispecialistyv tAto discipline patri 
takA ss. Simandl a Lipovcan. 

Doposud se nam nepodarilo splnit 
jeden zAvazny ukol - nabor zen. Proc 
neprijdou mezi nas? Boji se snad tele- 
grafnich znacek nebo slozitosti radiovych 
schemat? Ujist’ujemc je vsechny, ze jsou 
to obavy naprosto zbytecne a neopod- 
statnene, protoze vime, ze zeny maji 
pro tento obor cinnosti vrozene vlohy 
a schopnosti, ale vime i to, ze nejedna 
z nich by mela chut’ prijit mezi nAs, 
jenze zbyteeny strach jl v tom bran!... 

V neposledni fade je tfeba zduraznit 
i zAsluznou pomoc, kterc se nasemu ra- 
dioklubu dostavA po vteleni do celoza- 
vodni organizace Svazarmu. Je potesi- 
tclnA, s jak nevsednim pochopenim a 
zAjmem vychAzeji nam vstric vsechny 
nadfizenA slozky, pocinaje podnikovym 
reditelem s. “Parikem, pres namestka 
s. Mizeru a s. Tadease JAchyma, 
predsedy CV Svazarmu. ZvlAste nas 
test, ze jejich pochopenl a podpora se 
stala jiz casto hmatatelnou. 


Vime, jak pracne se casto mofi 
mnohy amatAr pri stavbe i nejjednodus- 
siho zarizeni. Casto mu.chybi potrebne 
teoreticke vedomosti, radiotechnicka 
zkusenost, remeslnicka zruenost, ale 
i naradi, meridla a mnoho jinych veci; 
.vytrvale kuti a kuti, aniz se dostavuje 
ocekavany vysledek! Proc neprijde mezi 
nas, kde ma k dispozici vse co potrebuje, 
kde mu ochotne poradi zkuseni amatAfi? 
Proc si jen stile hraje vyhradne jen na 
tom svem pisecku? Je prece jiz dAvno 
znAmou pravdou, ze vice hlav vice vi 
a to co zname, davame ochotne a ne- 
zistne k dispozici vsem, kdoz se o radio- 
amatdrsky sport zajimaji. 

Rada RK pfi CV Svazarmu 
£elezaren V&SR n. p. Tfinec 


6 Na pocest XII. sjezdu KSC a X. vy- 
roci Svazarmu pomohoukladensti radio- 
amateri ve znich predevsim pri instalaci 
elektrickeho zarizeni pro nocni vymlaty 
a budouy pokud na to svymi odbornyrni 
znalostmi staci, provddet i bezn6 opravy 


a udrzbu elektrickeho zarizeni. Pomo- 
hou a radi vsude tam, kde o to budou 
pozadini jak statnimi statky, tak JZD. 
Budou pusobit cestou zakladnich organi- 
zaci Svazarmu na cleny krouiku radia, 
SDR i radioklubd, aby se do tdto akce 
zapojovali a svymi odbornyrni znalostmi 
zabrahovali moznym pozarum, vzriik- 
lym z neodbornd instalace- elektrickeho 
zarizeni a tim prispeli k tomu, aby letos- 
ni uroda byla sklizena beze ztrat. -jg- 


V nedeli 24. cervna poradal mestsky 
vybor Svazarmu Praha - mesto mestsky 
prebor DZBZ v Krci. Spojovaci odd. 
MV Svazarmu zajistilo zde rozhlasove 
zarizeni a obsluhu kratkovlnnych vysi- 
lacu obstarali mladi radioamatefi, jak 
se jiz stalo zvykem pri zajist’ovdni teto 
sluzby. Velmi dobre si u stanice na strel- 
nici vedli Vasil Brudnak a Roman Ho- 
rak, u startu a die Rudolf Dusek a Edu¬ 
ard Zavrel. Byli to chlapci z kolektivky ■ 
OK1KPZ, ktefi se pravidelne schizeji 
v radioklubu v Bubenecske 3,uPraha 7 
a je videt, ze zde maji dobre instruktory. 
Ke spojovaci sluzbe meli pristroje RF11, 
presto ze meli pripraveny A7B - ale ne- 
byly baterie. 

Jen malou poznamku ke vsem spojo- 
vacim sluzbam - hlaseni vj'sledku je tre¬ 
ba venovat velkou pozornost, nebof hla- 
si-li se hlidce vysledek 0 a ma 9 zdsahu, 
jsou z toho pak jen neprijemnosti. Kdo 
tento vysledek popletl, nedalo se v ne¬ 
deli presne zjistit - bud byla spatne na- 
psana 9 (jako 0) ve zprave, kterou dostal • 
vrehni rohodci, nebo hlasici popletl rad- 
ky a vysledek 0 hlasil pfedchazejid hlid¬ 
ce. Hlavni vec je, ze se nakonec vse vy- 
svetlilo. Ale zbytecne to znervoznuje za- 
vodniky. M. Voleska 


lPLENA UVADLME V HVOT 


V mnoha krajich prijali radioamatdri 
s radosti usneseni vistredniho vyboru Sva¬ 
zarmu k rozvoji radiove cinnosti. Vidi 
vnem konkrdtni peci odalsirozvoj radis- 
tjckd cinnosti, podlozenou dobrou zna-. 
losti situace. 

Priklad krajskeho vyboru 

Ve Stredoslovenskdn kraji spravne po- 
chopili stoupajici vyznam elektroniky 
pro hospodarstvi i obranu a proto kraj- 
ska sekee radia pripravila pro organ kraj- 
. skeho vyboru jiz v dubnu material, ktery 
zhodnotil celkovou cinnost v kraji a uka- 
zal perspektivy jejiho dalsiho rozvoje. 
Organ krajskeho vyboru projedrtal tuto 
zpravu, schvalil ji a po rozebrani usne¬ 
seni III. plena ustredniho vyboru Svaz¬ 
armu k rozvoji radistickc cinnosti dal 
svym usnesenim linii do dalsi price: Do- 
budovat krajsky radiokabinet, zridit pfi 
nem kolektivni stanici a vybavit ji tak, 
aby slouzila jako ridici pro krajsky okruh 
a pro spojeni se slovenskym vyborem. 
Usporadat internatni kursy pro radio- 
techniky I. tridy, pro radiooperatery 
i radiotechniky. se zamefenim na hon na 
lisku, a kurs zen operaterek. Propagacni 
cinnost ma za ukol seznamit cele hnuti 
v kraji s novym cilem a formami organi- 
zovani radioveho vyeviku a sportu. 
Hospodarske oddeleni ma za ukol vydat 
potfebne pokyny o hospodareni s financ-. 


nimi prostfedky a materialem v novych 
vycvikovych utvarech, hlavne v radio- 
krouzcich na skolach. Krajskd sekei radia 
bylo ulozeno zainteresovat vsechny cleny 
sekee do politickoorganizacni kampane 
tak, aby usneseni o radistice proniklo do 
vsech vycvikovych litvaru a byly pod- 
chyceny pro plneni ukolu vyplyvajicich 
z usneseni. Krajskou sekei radia je nutno 
doplnit lektorskym sborem, ktery bude 
fidit praci radiotechnickdho kabinetu. 
Okresnim vyborum bylo ulozeno dobu- 
dovat okresni radiotechnickd kabinety 
v okresech Zvolen, Martin a 2ilina a vy- 
tvofit podminky pro budovani kabinetu 
i v ostatnich okresech. Okresni sekee ra¬ 
dia je nutno doplnit vedoucimi praco- 
niky vycvikovych utvaru z ccleho okresu 
tak, aby mohla byt radisticka cinnost 
koordinovina pres vsechny P tvary az po 
krouzky radia v ZO. Z clenu sekee jme- 
novat lektorsky sbor pro vedeni kursu 
i cinnost kabinetu. V kabinetech, klu- 
bech i zakladnich organizacich, kde jsou 
k tomu podminky, organizovat dlouho- 
dobe kursy radiotechniku, radioopera- 
tdru i kursy pro cvicitele vsech radiovych 
utvaru. Po strance technicke dobudovat 
a kadrove obsadit kolektivni stanice 
v okresnich mestech tak, aby se plnily 
■ ukoly krajske spojovaci site. Zamerit se 
pfedevsim na okresy Gadca a Dolny 


Lze rici, ze usneseni krajskeho vyboru 
proniklo do okresu’a zacina se jiz projed- 
navat tam, kde je vubec teziste veskerb 
nasi prace - v zakladnich organizacich. 
Jak zpracoval usneseni okresni vybor 

S veskerou odpov.ednosti projednavalo 
i plenum okresniho vyboru Svazarmu na 
Kiadne usneseni krajskeho vyboru Stre- 
doccskeho kraje k rozvoji radistickh cin¬ 
nosti. Na ziklade rozboru soucasnbho 
stavu a zejmena perspektiv rozvoje ra¬ 
diotechniky a elektroniky ulozil krajsky 
vfbor Svazarmu vsem organum: vytvo- 
fit v okrese pfedpoklady pro skoleni evi- 
citelu radiotechniky pro vycvikovb utva¬ 
ry a kurs pro cvicitele provozniho smeru. 
Do provozni cinnosti zapojit zejmeina 
maximalni pocet zen. Vybudovat radio- 
tcchnicky kabinet, zlepsit spoluprdci 
s narodnim vyborem a skolskym odbo- 
rem ONV s cilem ziskat potfebnp mist- 
nosti pro radiotechnicky' vyevik a cvici¬ 
tele z. fad pedagogickych pracovniku. 

Material pro plenum okresniho vy¬ 
boru byl projednan jak se cleny okresni 
sekee radia, tak s jednotlivyini pracov- 
niky volenhho organu, ktefi pracujis mla- 
dezi; Usneseni bylo rozpracovano do 
podminek okresu tak, aby bylo videt, co 
se ma udelat, jak a cemu mladcz uiit. 
Pristi prace na skolich byla pfedevsim 
pripravena s pionyrskou organizaci 
a s CSM. Pocinaje zArim se zacne se 
skolenim instruktoru pro prAci v zAjmo- 
vych krouzcich radia na skolach. Na 35 


soudruhft a soudruzek si pro tuto funkci 
vyberou ze svych fad svazaci a Svazarm 
jepak po odoornd strance v kursu'vy- 
Skoli (15 radiotechnikh a 20 radiovych 
operatdru). Uz dnes probihaji clenskd 
schtize v ZO a v referatech se probira 
prace s mladezi i na useku radia. Obdob- 
n 6 programy se probiraji i na clenskych 
sch&zich svazackych skupin; vysvetluje 
se v referatech jednak cinnost v krouz- 
cich radia, radioklubech, jednak se po- 
ukazuje na vyhody vyplyvajici pro kaz- 
d6ho, kdo zna ziklady radiotechniky 
a elektroniky, tak nuth6 v rozvoji auto- 
matizace. Ll'kolem techto schuzi vsak je 
i zabezpccit nabor do zdjmovych krouz- 
ku radia na skolach a zajistit pro nf 
i vedoud. 

Co podnikia zakladni organizace 



Jednou z velkvch zakladnich organi- 
zaci v popradskem okrese je ZO Svaz- , 
armu v Chemosv tu. Je pri ni ustaven 
i radioklub, ktery je od lonskdho roku 
velmi aktivnim; zorganizoval nekolik 
propagacnich besed, na nichz ukazal 
sportovni i brannou cinnost radistu, 
jakoz i to, jak mohou znalosti radiotech¬ 
niky pomoci soudruhfim na pracovisti. 
A vysledek - na zavode pribylo zajemcu 
a po naboru do kursu se prihlasilo 30 lid! 
na prumyslovou radiotechniku i pro 
zavodnl vyzkumny ustav. Kurs ukondilo 
24 soudruh-u. Zajem je i o dalsi kurs, 
ktery bude mlt vyssi liroven, Je urcen 
pro laboranty a inzenyry zavodu. Po- 
dobny kurs pro verejnost se planuje 
i v Popradc - zavazal se jej na pocest 
XII. sjezdu KSC a X. vyroci Svazarmu 
pripravit a vest clen radioklubu v Che- 
mosvitu s. Polerecky, OK3CAH. 

Glenove radioklubu v Chemosvitu se 
zamerili take na mladez. Ukazali ji zaji- 
mavosti radistickdho zivota a upoutali 
jeji zajem. Na sedesat. pionyru ZDS, 
chlapcu i devcat, se prihlasilo. Ale pro- 
toze mistnostklubu je maid, a ze pro tak 
velky.pocet nebylo dostatecnd materia- 
love vybaveni, mohlo byt prijato dopra- 
ce jen 25 zdjemcu. S nimi byly probrany 
zaklady radiotechniky a postupne se 
prechazelo na stavbu slozitejsich pristro- 
ju. Pro pristi rok se uz planuji dva krouz- 
ky. Radioamateri z Chemosvitu byli takd 
iniciatory pruzkumu na skolach a ZO, 
kdeje zajem o radistickou cinnost, a za- 
vazali se poskytnout instruktory pro 
prednasky v interndtnim kurse. Kurs byl 
ctyfdenni, a zucastnilo se ho 11 instruk- 
toru, z toho pet zen. „Pomohlo to - zi- 
jeme rika predseda okresniho vyboru 
s. Faix. 

Usneseni plena okresniho.vyboru Svaz¬ 
armu k rozvoji radistickd cinnosti pro- 
jednala clenska schuze radioklubu v Che¬ 
mosvitu za ucasti clenu vyboru zakladni 
organizace. K tomu, aby se cinnost 
mohla ldpe rozvijet, je treba prenest 
klubovni mistnosti jinani. Projedndno 
bylo takd, kde a co kazdy clen;bude de- ■ 
lat, kdo povede vyevik, kdo kolektivni. 
stanici - OK3KTY, jak6 budou. kursy 
apod. Vybor zdkladni organizace schva- 
lil rokovani soudruhu a uvital s celym 
kolektivem radioklubu hlavne to, ze 
radiotechnic.kd kabinety maji slouzit 
verejnosti a ze pritahnou i ty radisty, 
kteri dosud stali stranou a nechteli se 
zapojit do radistickd cinnosti ve Svazar¬ 
mu. Uvitali i zruseni zbytecn^ch krouz- 
kd telefonistu, i to, ze se dnes klade mno- 
hem vetsi duraz na vychovu dorostu. -jg- 
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prijeli do Libochovic na podnik, ktery byl pu- 
vodne zamyslen jen jako sraz VKV amateru 
Severoceskeho kraje. 

Zaclndm chvalu zive organizacnl price 
s lidmi. 

V jednom z nedavnych cisel Tvorby byl 
zajlmavy dopis tlenafe , licicl potlze mesta 
Ase. Proc se v Asi Bje s' obtizemi? Protoze 
tam pripadajl tfi zeny na jednoho mule. Proc 
je v Asi takovy nepomer? Protoie mistnl pri- 
mysl je takoviho slozeni , ze poskytuje pracovni 
uplatneni pfevdzne,devcattim. Proc je v zavo- 
dech vysokd Jluktuace? Protoze zapracovana 
devfata, touzid po vdavani, utikaji, ■ 

Ono se fekne organizo'vat. Mnohokrat jsme 
jii. zaplakali nad nepochopenlm, se kterym se 
potkdbdme pfi svem megacyklovanl se strany 
manielek , mnoho amaterti jsme po zenitbe 
oplakali, mnohokrat jsme jiz zajasali nad mi- 
mofadnjm pochopenim nasich snah se strany 
hektere manzelky (tchyni, klerd vezme telegra- 
fii skoro stejne rychle jako jeji ze(, zndm 
o CSSR pouze jedinou), ba doyedli jsme 
veas nebo i mene ocas . prohlasit pfimo, ze 
. „radio bylo pruni, pak teprv jsi prisla ty“-. Co 
jsme vsak udelali, aby pochopeni bylo usnad- 
neno, aby nebyl zajem o radio bllou vranou, 
hodtiou mimofadne pozornosti? Zndm pouze 
jediny"prlpad „ticinne litosti “ veas apfedem, 
schopnj smifit p'ocetnejsi polovinu lidstva 
s konickem polrhlych muzskych: Libochovice. 
Jinak jsme ponechanali iniciativu jen druhe 
strane. 0statue ani tu si nejsemjist - inicia- 
tivu i zde pravdepodobne projevila XTL 
OK1GW. 

Ono se fekne organizovat. A.skoro se zdd , 
zepfiznakem organizacniprice se staly schuze , 
„materidly“, usneseni, plakdty, obZznlky 
a fermany podle jinak dobre, ale privni, ne 
organizaSni zasady, „co je psdno, toje ddno“. 
A nejak zkratka pfitom pfisel osobni styk 
a osobni pochopeni. Ba doslo to tak daleko, le 
radioamateri, vladnoucl nejrychlejsim. sdelo- 
vaclm.prostfedkem (jenz se honosi rychlosti 
svetla), si svoje zalelitosti sdeluii fermany 
„shora dolu“ a upadl jak poslech Zivfch 
zprdv, OK1CRA, tak srdeeny pohovor na 

Pak dojde k Libochovicum. Co jsou Libo¬ 
chovice? Male mesteSko s rybafsky zachumla- 
nou Ohfi, sklirnou, zamkem, hradem. Do to- 
toho misteSka pfijelo 185 amaterh vybrani 
ndrocneho oboru z CSSR, SP9DR fan Woj- 
cikowski, SP5SM ' Edmund Masajada, 
SP5RM Mieczyslaw Rybak z Polska, a prof, 
ini. J. Simon z Madarska. Madar, den 
Akademie ved, jezdi po Gechach a pfedndsi 
a tu mu nekdo povi o Libochovicich. U toho 
nesmi chybet! Ti vsichni se sjeli, aby po dva 
dny poslouchali velmi hodnotne prednasky, dis- 
kutovali, hledali smery dalsiho vjvoje, ale 
take - a to uz nebyva vseobeenym zvykem — 
aby se stfkali spolecensky, poznali se osobne 
se svjymi rodinami, p'orozhledli se po jednom 


z nejkrasnejslch koutd nasi vlasti. Zdurazne- 
me: pro manzelky zvlastril program vdetne 
modni pfehlidky: - Jak bylo ndplinovino, 
tak se i stalo. 

' Ponechme zde stranou odborny uzitek lakove 
konference, jakou byla cast I. letniho se- 
tkanl VKV amaterd 8. — 10. cervna 1962 
v Libochovicich. Projevl se v provozu, v tech- 
nickem zdokonaleni stanic a i Benin AR si 
pfijdou na sve. Hovofili tu: inz. Jar. Na- 
■vrdtil, OKI VEX, o tranzistorovych zesilova- 
cich na VKV, J. Macoun, OK1VR, o kon¬ 
st rukei Tagiho anten na 435 MHz; ini. 
Tomas Dvorak, OK1DE, zaskodl za nepfi- 
'tomneho (bohuzel neomluveneho) inz. Bukov- 
skeho a zimprovizoval piknou pfe'dndsku o do- 
■ sahu VKV vysllace a zpusobu sifeni signalu 
prostorem-, s. Ant. Glanc, OK1GW, uvedl zku- 
senosti s parametrickjmi zesilovadem pro 
1296 MHz, JiH Deutsch, OK1FT, a Pavel 
Urbanec, OK1GV, naznadli cesiy kpouzlvdni 
.provozu SSB na VKV. Host prof. inz. Si¬ 
mon sezndmil s vyvojem a pouiitimpr&myslovi 
televize v Madarsku a o vyznamu spoluprdee 
amateru s vedeckymi listavy. V diskusi se pak 
hovofilo oprovoznich otazkdch. - Doufejme, £e 
Libochovice podniti, jak to bylo pfdnim pofa- 
datelu, vytvofenl cs. skupiny, kteri by se zaby- 
vala konstrukei pfistroju nutnych pro pokusy 
o spojenl odrazem o Mesic. Dobry pocinek tu 
byl ucinen. - Kvitujme s potesenim skutecnost, 
ze'tak dukladny, uzitetny a rozsahly podnik 
nestil - podle dnesnlho stavu vyuctovani - 
svazarmovskou pokladnu ani korunu. Hledej- 
me vsak radeji duvody, proc se takovy podnik 
zde v Libochovicich podafil, aby se pfiste 
podle jeho vzoru dafilo mnoho dalslch podob- 

Hlavnlpodmlnku zdaru hledejme v osobdeh. 
To, co ilenove libochovicke zakladni organi¬ 
zace Svazarmu udelili do onoho 8. Henna, di 
se vysvetlit jedine zivou iniciativou, horoucim 
nadsenim a nezmernou obetavosti tech nekolika 
radioamateru. Nesmejte se tern novinafskjm 
pfivlastkim , ktere se zdaji otfele! Jak jinak 
popsat podnik, kde vsichni hoste maleho mesta 
meli kde spit (zkuste to v Praze), plebejci 
radioamateri zasedali tu- a zivodnlm klubu 




a kned zase a Saturnove sale ditrichstejnskeho 
zdmku; kde stravovani klapalo, pfedndsky 
mely sllbene poradi (ai na jednu, nikoliv vi- 
nou pofadatelh) a urouen; jak' jimk vyliBt 
podnik se specialni autobusovou dopravou 
z Prahy a zpit, podnik, na nemz stejne jako 
hlavni program klaply i okrajove,ale nikoliv 
bezvyznamne zdlezitosti jako vecer u tdboraku, 
vyletna Hazmburk, midni prehlidka, upomin- 
kove sklenenS popelniiky se vkusne resenym 
symbolem I. let. setkdni VKV amateru, do- 
pisni paplr a pozndmkove mapy se zahlavim, 
vystava odbome literatury SNTL a vjstavka 
pHvezenjch technickjch zarizenl. 

Klaplo to tak-pikne, ie roztdl i druhy (s. 
amater a prvnl redaktor vysilaci rubriky, 
0K1AB, s. Pravoslav Motycka, a povyprd- 
vel,jak to u nas chodilo v dobach, kdy vsichni 
amateri vysilaci se mohli klidne sejit v pokoji 
ujednoho z nich na kdvu. 

Lide z Libochovic pak nespolehali jen na 
paplr. Kdo se pamatuje na pfipravy, da za 
pravdu, (e mnohem durazneji pdsobilo osobni 
pozvdnl, a{ uz vzkazy presjine, radiem, nebo 
z oB do oB. A zrovna tak podminkou zdaru 
vsech organizainlch pfiprav bylo osobnijedndnl, 
pro dukladnost teprve potvrzovane plsemne - 
tedy zddne spolehdnl na dopisove sliby-chyby. 
Toto dbkladm zajisteni predem pak zpuso- 
bilo, ie pracovnik nasi celne vedecke instituce 
mohl s klidnym svedomlm vecer obstaravat 
osobni program u taboraku bez obav, ie by 
nazltrl rdno doslo 'A vybuchu. 

Priznivou okolnostl byly i ly male Libocho- 
vice. Col Prazak! Ten i po Karlovi moste 
prefrci a zanaddud, jak je zde dzka vozovka. 
Ani-ho nenapadne, co by za to takovy novo- 
yorcan dal, kdyby mohl ukazat most stary 
osm set let. A pak do Prahy se jezdl zajinymi 
zaleiitostmi. Ale podlvejme, jak se mohou 
chlubit male Libochovice: mame krasnj za- 
mecky park; v zdmku se narodil Purkyne. Na- 
konec i nose mesto existuje uz od,l'3. stoletl. 
Nedaleko odtud pochazi ini. Jan Ort a ten 
. zdklad antenniho stozaru tiidme po nem na 
pamatku. Nasli jsme pametnika pokusu inz. 
Orta, osmasedmdesdtileteho Josefa Novotneho. 
Videli jste uz lepsi misto pro taborak, ,nei‘ 
u naspodjezem? A i samMacha si liboval, ze 
mu ,,Hanzburek“ kouka ai dopostele. Pritom 
jsme hodinkuodPrahy, takie to mame na Vdc- 
lavak skoro blii nei z Petrin. A vecer, kam 
.bychom chodili. Kdyz jini jdou na ryby, my 
se venujeme radiu nebo piipravdm na I. letnl 
setkdni. Prijedte k ndm zase! 

Vida! Onojde usporddat celostatni podnik 
s mezinarodnl dcastijinde nez v Praze! A do- 
konce ani Teslu v Libochoviclch nemajl. . 

Ted se vlastne ani nedivime, ie sekce radio' 
Severoceskeho kraje se rozhodla svefit tak vy- 
znamny podnik Libochovicum, i kdyz sama 
sldli v rknohem reprezentativnejsim Jjstl. Ono 
by to ani v Tlsti nemohlo byt tak pekne. 

Tim konclm chvalu live organizainl prace 
slidmi. Jenjsemzvedav: Tak kde'napresrok? 
A hudnu to zase jen zizalkari? 



pamAtce 

inz.Karla Orta 




Na cervnovem sjezdu VKV radioamateru 
v Libochoviclch bylo vzpomenuto krajoveho 
rodaka inzenyra Orta, ktery nekolik let pied 
prvnl svetovou valkou konal v nedalekych Ko- 
sticich pokusy s amaterskou radiotelefonil. Ko- 
Itice jsou nevelkd ves na draze Louny-Roud- , 
nice, na levem brehu Ohre, kterd pohani vetsl 
mlyn, za Rakbuska ndleiejicl rodicum Karla 
Orta. Ve mlyne se Ort take narodil 11. dnora 
1889. . . ' 

Ort studoval nejprve na redice v Lounech 
a dokoncil studium na redlce v Praze. Z re ~ 
dlky presel na Vysokou skolu technickou 
v Praze a jako posluchac techniky zacal pri- 
splvat odbornjmi Hanky do casopisu Vyndlezy 
a pokroky, ze kterych je moino do jiste miry 
seznat smer, klerym se ublrala jeho technickd 
praxe a jeho pozdejsi pracovni zamefenl. 

Se svjm pritelem a pozdejsim inzenyrem 
Josef 'em Riegrem pise spoleine Bdnky a mbird 
zkusenosti pri spolecne porddanjch pokusech, 
jak sam se o nich ve svych clancich zminuje. 
Svjmi referaty upozornil na sebe take profe- 
sora techniky inz. Simka, ktery mel w dmyslu 
pripoutat mlade talenly na rozvijejlci se ka- 
tedru elektrotechniky, ziizenou ve skolnlm race 
1911 — 12. Ale Ort chtel sire poznat novy 
rozvijejlci se obor radiotechniky a proto se do- 
mluoil s Riegrem; oba odjeli studovat do- za- 
padonemeckeho mesta Karlsruhe, jehoi vysokd 
skola mela dobre zavedeny a vyhldseny ucebni 
obor: radiotechniku. Po zlskanl inzenfrskeho 
diplomu byl na praxi v Berime. Z e skoly znal 
prace a zarizenl jirem Gesellschaft fur die 
drahtlose Telegraphie (pozdejsi Telef unken) 
a Lorenz A. G. Na'exkursich se sezndmil se 
zarizenim vysilacich stanic Nauen a Ebers- 
walde, tehdy nejmodernejsich a nejsilnejsich 
'v Nemecku. 

Pokud jde o Ortovy amaterske pokusy s vy- 
sokymi kmitocty, zda se, ie Ort nemel rutinu 
telegrafisty, aby mohl prijimat znatky vysllane 
telegrafni abecedou a zachycovane sluchatky. 
Omezoval se proto ponejvlce na prljem caso- 
vych signalu, ktere ddval poslouchat lidem 
z okoll mlyna v Kostidch. Telegrafni znacky 
se tehdy vysilaly jiskrovym systemem, jeji tvo- 
ril obvykle mohutny Ruhmkorff&v induktor, 
napdjeny z velke baterie akumuldtord, doblje- 
nych stejnosmernym dynamem. Cele vysilaci za- 
rlzeni bylo dosli nakladne, i kdyz Ort jako 
synek mlyndre zrejme nemel nouzi o penize. 

■ Pro Orta bylo'proto lakavejsi konal pokusy 
s radiotelefonil, tehdy jeste v plenkdch, na kte- 
rou doslacilo mlynskS dynamo na 110 voltft 
a elektrickj oblouk jako zdroj netlumenych vf 
kmitu. Zarizenl pro radioamaterskou telefonii 
. bylo tehdy velmijednoduche. Staal medeny va- 
lec se dnem vydutym dovnitf a naplneny chladici 
vodou. Pode dnem medeneho valce byla umiste- 
na tupa uhlikova elektroda, spojend se zapor- 
nym zdrojem proudu. Medina valcova anoda 
byla spojena s kladnym polem zdroje proudu 
pres tluniivku se ieleznym jadrem a vinutim 
rozdelenym na sekce, aby se zmensila vlaslni 
kapacila. Obi elektrody obloukove lampy byly 
preklenuty rezonancnim obvodem, slozenym 
z kondenzatoru s dielekirikem ze smytych 
fotografickych desek a civky ze silnejsicho dy- 
namoveho drdtu na drevine kostre nebo drevi- 
nem -ci papirovem valci. Antena se prosle pfi- 
pinala bud najeden pol kondenzatoru nebo na 
cast civky, jejii druhy konec byl uzemnen. 
Kondenzdtor oddeloval stejnosmimy proud 
anody od civky a civka bytas kondenza- 
torem'v serii. Bylo vsak moino pouzlt take 



setrvainikoveho zapojeni, tj. kondenzatoru za,- 
pojeneho paralelne k civce, ale v tom pripadi 
■ bylo potrebi dalsiho izolacniho kondenzatoru 
v anode, prip. u zemi. Zazehnutim oblouku 
a odddlenlm elektrod se vytvdfely a pfiraze- 
•nSm obvodi vf kmity, odpovidajici pomerne- 
dlouhym vlndm' rddu tislcu metru. Pri jiste 
zrucnosti s . udriovanim obloucku a zejmena 
zavedenim shaseci atmosfery Urn, ze se oblouk 
uzavrel do schranky naplneni lihovymi parami 
nebo vodtkem, bylo moino sestoupit na vlny 
radu set metrd. Slo o zvlastni razove kmity, 
jake se- dart napr. vyvolat neonovou vybojkou 
(ovsem zde nizkofrekvencni). Rezonancni 
obvod mezi anodou a katodou se v tom pripadi . 
rozkmital a p&sobiljako uklidhovac a menic 
kmitd najaki taki sinusove. 

Mikrofon musel bjt robustniho lypu, aby 
snesl vilsi proudy a pripinal se bud paralelne 
k tlumivce v anodovem privodu nebo do uzem- 
* hovaeiho vedeni, pfipadnido absorpcni smycky, 
obeplnajlcl indukcnost rezonancnlho obvodu. 

Prijimaci zarizenl tvofila indukcnost s od- 
bockarrii pro antenu a delektor, jimz v te dobe 
' byl hojne uiivany elektrolyticky lyp Schlomil- 
chuo. Detektor si mohl Ort vypujBt z labora- 
tornich sbirek ceske techniky, jejimz byl v do- 
bi pokusti, posluchacem. Pri trosce dovednosti 
bylo jej vsak moino zhotovit i amatersky. 
Schldmilch&v detektor byla v podstati izolacni 
nddobka z tvrzeneho kaucuku, porculdnu nebo 
skla, naplnina rozfedenou kyselinou sirovou., 
Skrze utisnine otvory v izolacnim vlcku 
z ebonitu zasahovaly do roztoku dve elektrody 
z platinovych nebo zldtych dratku, z nichi 
jedna mela vetsi povrch a byla katodou, kdeito 
druha byl Wollaston&v drdtek, odleptany na 
primer ljlOOO mm a zataveny do sklenene 
trubicky tak, aby vycnivaljen ljlOO mm. Pro 
spravnou funkci tohoto detektoru bylo jeste 
nutne vylvorit okruh ze sluchalka, pomocneho 
eleklrickeho cldnku a potenciometru, kterjm 
se nafldilo vhodne polarizacni napeti k vytvo- 
reni mikroskopicke bublinky na kladnem hrotu 
Wollastonova dratku. Bublinkou se proudovf 
okruhpferusil a pfivddinymi vf oscilacemi zno- 
vu zapojoval, takie proud ve sluchdtku (do se- 
rie zapojenem) se v rytmu jisker pferusoval 
a obnovoval. Pri netlumenych kmitech. se i -slla 
proudu ve sluchdtkach rnenila v souhlase s mo- 
dulaci vf proudu. Na galenitove a karborun- 
dove detektory seprislo azpozdiji. Ort vsak vy- 
zkousel tehdyjiz znamy Marconiho magneticky 
detektor netlumenych kmitu apopsaljejpozdiji 
tak, aby si jej amateri mohli sami zhotovit. 




0 cinnosti ini. Orta podal v Libochovicich. 
live svedectvi s. Josef Novotny, bpvalj starek, 
z Ortovic mlyna v Kosticich. 


S vysilackou obloukoveho Poulsenova typu, 
umlstenou v dfevene boude v zahrade na bfehu 
mlynskeho ramene Ohfe a pfijimackou, umis- 
lenoupostupne do vetsi a vetsi vzdalenosti, se 
podafilo telefonovat az na vzddlenost 600 
metrA. Dosaieni vetsi vzdalenosti znemolnoval. 
hluk kolektoru dynama, napdjejkiho oblouk, 
nebot tlumivka vlozena do napajeciho pfivodu 
nestatila proud vyhladit. Pokusy samozfejme 
budily pozornost vesniSanA a podarilo se jim 
' dokonce namluvit, ze llmto zaUzenim Ize vy- 
'slechnout i hovory vedene ve vedlejsi vesnici 
nebo ve vzddlenych Libochovicich, kdyby cokoliv 
proti mlyndrske'rodine bylo promluveno. To 
ndm prozradil pametnlk prvnich Ortovych po- 
kusA, dflvejsi starek ve mlyne s. Novotny. 

Jezto radiotelegrafie i radiotelefonie byla 
ve starem Rakousku po zakonne strance ovla- 
ddna vojdky, bylo nutno pokusy konai nepfilis 
vefejne. ‘Anteny pH pokifsech Karla Orta a Jo¬ 
sef a Riegrabyly zaveseny vetsinoujen se stro- 
mu nebo se stitu mlynke nebo dorm ve usi, kde 
se pfijimalo. 

Tak tomu bylo, dokud Ort a Rieger studo- 
vali na pralske technke. Kdyl Ort pfesel 
s Riegrem na techniku v Karlsruhe, bylo molno 
pokracovat v pokusechjen o prdzdninach. 

I z Nemecka pfispiva Ort do deskeho daso- 
pisu Vyndlezy a pokroky a informuje ciendre 
o rAznych svetovych novinkdch z oboru radio- 
telegrafie a radiotelefonie, at jsou to ruzne 
druhy vysokofrekvencnkh generdton 1, mikro- 
fonA pro velkd zatileni, nebo radiogonio- 
metrie systemu Bellini-Tossi; pise o Teslovi, 
pfihlasuje si k patentu zlepseny kondenzdto- 
rovy mikrofon spolecne s kamarddem Riegrem, 
vyklada podstatu radiotelegrafie tAnovymi jis- 
krarhi podle systemu Tele)unken, ;pise o che- 
mkke synteze dusikatych hnojiv pomoci elek- 
trickeho oblouku, o rozhlasovych koncertech 
v USA, o telefonu pro chystanou jihopoldrni 
vypravu Scottovu, vypocitdvd Edisonovy patenty 
pfihldseni do roku 1910, popisuje konstrukci 
velkych induktorA s doskokem jisker 120 cm, 
seznamuje ctendfe s uspoidddnim automatic- 



kych telefonnich ustfeden, s rozvodnym zari- 
zenlm velkych silnoproudovych central, pise 
o turbogenerdtorech, o pakusech s Lecherovfmi 
drdty, o vysllacim zafizenl na stanici Eiffelova 
ve£ v Parizi ajinem. 

To sejii pise rok 1912 a dosavadni kan- 
didat je hotovym inzenyrem elektrotechniky. 
V te dobe ponekud polevuje ve sve publicisticke 
cinnosti, palrne proto, £e na neho dolehaji 
starosti exislentni a take snad proto, ze firmy, 
u kterych praktidruje, asi nerady vidi psani 
bez jejich dovoleni a smlouvou si zajistovaly, 

nic z jejich pracovniho prostfedi nebylo pu- 
blikovdno bez jejich dovoleni. Ort proto pise 
vice' o rAznych fyzikalnich a amaterskych pfi- 
strojich, ktere ' doprovdzi instruktivnimi nd- 
kresy. 

Kdyz se' nepodafilo prof. Simkovi ziskat 
Orta jako asistenta pro elektrotechnickou fa- 
kultu, pfimeljej alespon k tomu, aby 31. ledna 
1914 uspofadal v Z en gerove posluchdrne Ces-’ 
ke techniky v Praze pfedndsku spojenou s pfed- 
vadenim pristroju, zapujcenych firmou Gesell- 
schaftfur diedrahtlose Telegraphic z Berlina. 
Autoru tohoto clanku se tehdy podarilo dostat 
se na pfedndsku v otekdvdni, te bude pfed- 
vedeno nejake spojeni, ale nedoslo k tomu. 

Na lechnice jiz meli ve svych laboratofich 
pfislroje pro bezdratovou telegrafii (vysilac 
i pfijimal), zakoupene pfedtim pfednostou 
elektrotechnickS fakulty profesorem Domali- 
pem, ale bez protistanice se s pfistroji nedalo 
mnoho delat. Proto patme vznikla po prednas- 
ce myslenka zkusit vzdjemne spojeni mezi sta¬ 
nici inzenyra Orta v Kosticich a stanici na 
pralske technke. Jezto se starymi rakouskymi 
ufady nebyly zidne hralky a radiotelegrafie na- 
lezela do pravomoci ministersiva vdlky, zavd- 
nely nepovolene pokusy velezradou. Bylo nutno 
si vymoci povoleni kpokusum. 

Ort zajel proto nekdy v cervnu 1914 s prof. 
Simkem do Vidne vyladat si na ministerstvu 
vdlky-povoleni. Ale ministr, fakousky Nemec, 
se vymluvil Cechum na niitnou poradu a na po- 
danou iddost ladne odpovedi nedal. Inzenyr 
Ort sprof. Simkem odjeli zpatky do Prahy tak, 
jak do Vidnepfijeli. Ort odjitdel do Vidnepev- 
ne pfesvedlen, te pH svych zndmostech s ne- 
meckymi odborniky a firmami, u kterych prak-. 
tidrovalpbude iddost o povoleni k vysildni vy- 
fizena hladee. Byl si takjist povolenim, ze si 
pozval i kolegy z Berlina k slavnostnimu za- 
hajenl provozu stanice. Pfislroje ze student- 
skjch let a male anteny, vztycene na. zahrade. 
a v okoll kostkkeho mlyna, dovolovaly spojeni 
jen na vzddlenost nekolika set metrA. Nyni, 

' kdy antena na slozdru vysky 25—30 m ze tfi 
spojenych stromovych kmenu mela -konecne 
■ umoinit pokusy vetsiho rozsahu mezi Kosti- 
cemi a Prakou, pfislo vyhlaseni mobilisace 
a zakaz vsech pokusu s telegrafii bez drdtu. 

Bylo nutno ode vseho upustit a pfeskolit se 
najiny obor. Pouze stoidr antdny, ktery pfelkal 
valedna leta, pfipominal zmafenepflpravyjesle 
dlouho po vdlce. 

Tehdy se zavddely ve Svedsku automaticke 
telefonni Aslfedny a Ort lam odejel r. 1915 
studovat novy slaboproudy obor. Je Svedska 
se dostal do Spojenych statu severoamerickfch, 
kde poznal ohromny rozmach elektrotechniky 
a telegrafie bez drdtu. Snazil se ziskat praxi 
ve velkfch americkych elektrotechnickjch tovar- 
ndch Westinghouse Electric Co. a General 
Electric Co., cot se mu take podafilo. Ale jen 
na nedlouho, jezto vstupem Spojenych statu do 
vdlky s Nemeckem a Rakouskem byli rakousti 
pfislusnici, klerjm byl i Ort, vyhlaseni za ne- 
zadouci zivel v tovarnach pracujicich pro ame- 
rickou armadu a propus teni. Ort si proto zafidil 
poradni a konstrukSni kanceldf, jakych bylo 
vidy nekolik v katdim vltslm americkem meste. 
Ke konci vdlky se Ortovi znovu podafilo ziskat 
mlsto u spolecnosti Westinghouse, kterd tehdy 
ucinila.velke pokroky ve vyvoji elektronek a vy- 
rdbelaje ve velkempro armadu. Nastoupiljako 
pouhy fadovy pracovnik, ale pfi svych schop- 



Schema kreslene rukou in£. Orta. Jde o tele¬ 
fonni vysilai - „Dudellova tiprava mluvici 
lampy“ (z cas. Vyndlezy a pokroky roc. 1912)- 


nostech si ziskal brzy dobre jmeno a- lepslpor 
staveni a ozenil se. Ale u spolecnosti Westing¬ 
house nevydriel dlouho a kdyz se dovedel z va- 
kuove techniky co potfeboval, pfesedlal k od- 
bocce Marconiho spolecnosti v New Torku, 
u ktere jej zastihnula zprdva o pfevratu 28. 
Hjna 1918. Vratil se proto v listopadu 1918 
nakrdtko domu a odejel zpet do USA, kde mel 
manzelku a kam byl vdzanpracovrii smlouvou. 
VPraze se zatimpfipravovalo zflzeni tovarny 
na zarovky Elektra, pro kterou bylo vyjednano 
ziskat inzenyra Orta jako vedouciho v oboru 
vakuove techniky. Ale nedoslo k tomu, jezto 
Ort byl pfi navratu z Ameriky na lodi za- 
stfelen 1. Anora 1920. Pficina vratdy zustala 
neobjasnena. Tak skoniil kratky, ale pestrj 
tivot nadejneho technika. 

Inzenyru Ortovi nalezi zasluha, zejakoje- 
den z prvnich konai u nas pokusy s amalcrskou 
telefonii bez drdtu, byt to bylo na dlouhych 
vlnach, a ze tyto pokusy take popsal. 

(Pfedneseno na I. letnim setkani VKV ama- 
teru v'Libochovicich 8. 6. 1962) 

Pravoslao Molycka, 
0K1AB 












v/bhzi T, nastavime maximalni vystup- stineniho svo- 

ni vykon bez zkresleni. Podle signalniho du an tiny ne- 
generhtoru naladime zhruba vSechny stlninym. Sti- 
obvody. Zkontrolujeme vazbu v osci- neni jevetsinou 
latoru; slabe kmitajici oscilator snizuje zbytecni. 
citlivost, pfekmitany oscilator se pro-. Prijimai ma 
jevi velkymmnozstvim hvizdu pri pre- dobrou citli- 
lacTovanl. Dale nastavime neutralizacni vost.Ve dne lze 
kapacity C x , ne vsak az na liranici sta- ve strednich 
bility mf zesilovace (viz clhnek v AR Cechach po¬ 
l/60). Potom uz muzeme presne doladit slouchat obi 

mezifrekvence a oscilator. Vstup dola- Prahy, Viden, 
dime presne az s pfipojenou autoanti- NDR. Mize se 
nou. Pomoci multivibrdtoru lze prih^- napajet i z mo- 
bdnim plechu ladiciho kondenzatoru noclanku a u- 
dosahnout hplniho soubehu po celim pravitjakopre- 
pasmu. Prijem se -zlepsi nahrazenim nosny. 




Vaclav Pokorny 
Pavel Vrba 


Pfi konstrukci ruznych zarizeni je 
zhotoveni vhodni skfine casto tvrdym 
oriskem zvlaste pro ty z nas, kteri nemaji 
k dispozici dobre vybavenou dilnu. 
Vysledkem pak byva, ze pfistroj, treba 
jsme mu venovali po elektricke strance 
velkou pici, je „oblecen“ do ruznych 
nevkusnych a nevhodnych nahrazek, jako 
jsou prilezitostne sehnani skfine z inku- 
rantnich ’ zarizeni nebo krabicky od 
bonbonu apod. 

Vyzkouseli jsme konstrukci, ktera se 
ndm velmi osvedcila, je lehce zhotovitel- 
na i v chude dilne a nema pfepjatych 
naroku na pfesnost. Venujeme-li praci 
jen trochu peclivosti, je vzhled hotoveho 
vyrobku velmi pekny. 

K praci potfebujeme jen sverak, dva 
kovove ihelniky, drevenou nebo gumo- 
voupalicku, malou vrtacku a nuzky na, 
plech. Skim sestava ze sesti dilu, z nichz 
dva a dva jsou vzdy stejne a predstavuji 
protilehle steny. K potrebnym rozme- 
rum pridame vzdy po 12 mm pro zahy- 
by. Jednotlivc obdelniky a kraje zahybu 
orysujemc na plech a vystrihneme. Jeste 
pied ohnutim vyvrtame v mistech zahy- 
bh otvory 0 3,5 mm pro srouby, ktere 
.budou pozdeji drzet skrin pohromade. 
Do sveraku vlozime dva kovove uhelniky' 
a plech zasuneme az po narysovanou 
earn ohybu. Drevenou nebo gumovou 
palickou (ne kladivem!) - ohneme plech 
do praviho lihlu. Potom pfikrocime ke 
zkusebnimu sestaveni jednotlivych sten 
k sobe a navzajem je vhodne pfizpuso- 
bime. Kdyz zjistime potfebnou vzdjem- 
nou polohu sten, oznacime a vyvrtame 
otvory, protilehle k otvorum v zahybech. 

Pak zbyva jen vyvrtat chladici otvory 
v bocnich stenach, pripadne ve viku, 
v zadni stene otvor pro privodni shu.ru 


nebo pro zehlicko- 
vou zdsuvku a v cel- 
ni stene otvory pro 
pristroje, ovladaci 
prvky a drzadla. 

Pro sesroubovani 
skfine pouzijeme 
sroubki M3 s ma- 
, tickami. Abychom 
mohli celou j skrin 
lehce sestavovat a 
rozebirat, musime 
k otvorum v zahy¬ 
bech z vnitrni strany 
prislusnc matky tr- 
vale pripevnit (paje- 
nim nebo prilepe- 
nim lepidlem Epoxy 
, 1200). 

' Nakonec opatri- 
me skrin_ vhodnym 
lakem, nejlepe kladivkovym. Celni stenu 
(panel), nesouci popis, kryjeme deskou 
z organickidio skla. K jejimu pripevneni 
muzeme misto sroubkfl uzit primo vhod- 
nych drzadel. Na spodni stenu pfisrou- 
bujeme gumovh nozicky. 

Vlastni pristroj konstruujeme pak 
nejlepe na svislou desticku, kterou pri- 
pevnujeme dvema ihelniky k otvorum 
v bocnicich. 

Skrin je zhotovena ze zelczneho ple¬ 
chu sily 0,8—1 mm. Tento plech se vel¬ 
mi dobre zpracovava a vyhovi pro 
skfine na merici a podobni pfistroje 
bezne vahy. Sezeneme-li plech jiz po- 
vrchove upraveny (cinovany, zinkova- 
ny), tim lipe. 

Jestlize vybavujeme svou laboratof 
ruznymi pfistroji, vyplati se zvolit jed- 
notnou hloubku a sifku vsech skfinek, 
ktere pak mhzeme stavet na sebe jak na 
pracovnim stole, tak pfi uskladneni. 
Vodorovnd steny jsou u vsech pfistroju 
stejne a „scriova“ vyroba takovych 
skfinek jde velmi rychle od ruky. Na 
fotografii je elektronkovy voltmetr s me¬ 
ridiem DHR5 a napajeci zdroj ve skfih- 
kdch popisovane konstrukce. 1 
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Doufame, ze tato-konstrukce pomuie 
- zvldste zacatecnikum - odstranit 
z nasich pracovisf takove „agregaty“, 
nad jakymi se opravnene rozhofcoval 
„Amatdrsky’ Rejpal" v c. 10/58. 




Polovodice - Ustredni odborna 
skupina pfi UV CSVTS zahajila svo» 
cinnost 

V hnoru letosniho roku byla ustavena 
tjstfe.dni odborna skupina Polovodice 
pfi sekci elektrotechniky na UV CSVTS. 
Tato nova odborna skupina sdruzuje 
techniky nejruznejsich oboru elektro- 
niky, kteri se ve sve praxi setkavaji s po- 
lovodicovymi soucastmi. Mezi hlavni 
ukoly Ustfcdni odbornc skupiny Polo¬ 
vodice patfi koordinace spoluprace zd- 
vodnich pobocek Cs. vedecko-technickd 
spolecnosti tech tistavu a zavodu, kteri 
polovodicovi prvky vyvijeji, vyrabeji a 
pouzivaji; dale se pfipravuje organizace 
skoleni, porad a konferenci celostatniho 
vyznamu o vlastnostech a moznostech 
pouziti nasich polovodicovych vyrobku. 
CSVTS chce svou planovanou cinnosti 
ve skupine polovodicu prispet ke splneni 
vladnich usneseni o rozvoji polovodico- 
vi techniky. 

Predsedou skupiny je inz. J. 'Karlov 
sky, pracovnik VtJST A. S. Popova 
styk se cleny Svazarmu zajist'uje inz. 
Milos UJrych, jemuz zasilejte pfipad- 
nou korespondenci (adresa: ' CSVTS. 
Praha 1, Siroka ul. 5). 





A. Sagitarii 


MALI M f: ft I $5 ELEKTBONEK 



Dobry meric elektronek uz pro me- 
chanickou slozitost kombinatoru zapo- 
jeni da hodne prace. Pro informativni 
zjist’ovani, zda je elektronka dobra ci 
vadna, stack vsak meric velmi maly a jed- 
noduchy. Svymi rozmery 150xll0x 
60 mm se hodi do aktovky, mozna i do 
kapsy! 

Pro jednoduchost pouzivam vzdy jen 
po jednd elcktronkovc objimce ze sdrii 
heptal, noval, oktal serie americkd a so- 
vetske. Kdo by chtel udelat meric vetsi, 
mohl by uzit. i dalsich. Elektronky ji- 
nych serii merim na adapterech na oktal. 

Pera objimek jsou-mezi sebou propo- 
jena paralelne zleva do prava (ye smeru 
hodinovych rucicek). Jsou oznacena 
cislicemi od 1 do 10, tak jak byvaji ozna¬ 
cena ve vsech katalogach. Kazda serie 
paralelne spojenych per je vyvedena 
asi 15 cm dlouhym kabb'kem, ukoncenym 
banankem. Kabliky s bananky slouzi 
jako kombinator a vsechny jsou ocislo- 
vany. Desaty kablik slouzi jako privod 
na meridlo a zaroven pro volbu pracov- 
niho napeti: Zdirky jsou v fade a ozna- 
ceny funkci A, B, C. Horni ctyri, A, jsou 
zapojeny paralelne a jsou pro cast pra- 



covni (anodovou), tj. 1. mrizka, 2, Transformator je zvonkovy s previnu- 
mrizka nebo 2. + 4. mrizka, anoda. tym sekundarem. Da se samozrejme po- 

Dalsi ctyri, B, jsou pro elektrody zemne - uzit i jiny s vice zhavicimi'vyvody, ovsem 

ne, tj. katodu, jeden vyvod zhaveni, na jeho rozmerech zavisi celkova sestava 

stineni a 3. mrizka. Volba zhaveni, C, a hlavne velikost merice. Meridlo je 

se deje vzdy na dvou zdirkach paralelne vyprodejm, male, s rozsahem 25 mA, 

zapojenych s napetim 4 V, 6;3 V, 9 V a pres tlacitko na 5 mA. Mefidlo nemusi 

a 12,6 V. Prvni zdirka je pro privod zha- byt vestaveno ve skrince, vyvod muze 

veni a druha pro volbu pracovniho na- koncit na zdirkach, k nimz bude pfipo- 
peti (10. kablik). Napeti je velmi nizke, jovan Avomet. 

ale pro nas ucel dostacujici. Musime Timto merenim da se merit emise 

mit moznost volit mezi nekolika nape- elektronek v diodovdm zapojeni. Dobr6 

dmi, abychom neprekrocili pripustny elektronky maji charakteristickou vysi 

katodovy proud, udany vzdy v katalo- usmernendho proudu pro kazdy typ. 
gach. Z poklesu usmerneneho proudu muzeme 

usuzovat na pokles strmosti. Nemusi to 




vsak platit vzdy, nebot’ u stejneho typu 
elektronek muze byt ruzna strmost v za- 
vislosti na zmene vzdalenosti mezi kato- 
dou a prvni mrizkou. Zkraty mezi elek- 
trodami se daji merit ohmmetrem za 
studena i za provozu. 

Abychom mohli timto meriiem zjist’o- 
vat stav elektronek, obstarime si uplne 
dobre a nove elektronky (vypujcime si, 
je) a vysledek namereny u kaideho typu 
zapiseme. Ten nam slouzi jako 100 %. 
U elektronky PCC84, ktera ma zhaveni 
7,2 V, pouzivam zhaveni 6,3 V (krat- 
kodobe podzhaveni nevadi). 

Je zajimave promerovat elektronky 
jednou za pul roku nebo podobne. Za- 
vedeme si evidenci mereni vsech elektro¬ 
nek. Takova evidence da trochu prace, 
ale vzdy se vyplati. StaCi sesit, ve ktcrem 
ve sloupcich piseme vysledky. Pro kazdy 
typ si nechame bud celou stranku nebo 
5—10 radku. Vysledky namcfend timto 
mericem jsem overoval na merici elektro¬ 
nek. Tesla a t6mer souhlasily (prepo- 
cteno percentualne). 
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Popisovand zarizeni pouziva jako 
hlavniho prvku elektricky rizeneho va- 
riometru, pracujiciho na principu zme- 
ny permeability, jenz byl podrobneji 
popsan.v AR 7/62.“ Jak je patrno ze 
zahranicni literatury poslednKdoby, je 
tento princip pro svd nesporne prednosti 
hojne uzivdn zejmdna proto, ze nerna 
zadnych mechanicky pohyblivych sou- 
cast i a ve srovnani s jinymi ciste elekt- 
rickymi zpusoby umoznuje pri relativne 
stejne slozitosti zapojeni dosahnout vet- 
sich kmitoctovych zdvihu pri dobrd 
Iinearite. 

Dale popisovany generator je vice 
mene zkuSebnim prototypem a je resen 
co nejjednoduSeji, i kdyz by si zasluho- 
val vetsiho propracovanf a doplneni 
pomocnymi obvody (zejmena znackova- 
cfm oscilatorem a vestavcnym nf zesi- 
Iovacem). Jak vyplyne z dalsiho popisu, 
jde o zarizeni velmi vsestrannd a pouze 
nedostatecna rozsircnost tohoto typu 
pristrojii ma na svedomi chybnou pred- 
stavu, ze jde o jednoucelovd zarizeni, 
jehoz stavba se vcelku nevyplati. 

Nasledujici odstavce mely by byt 
podnetem k samos tatndmu a vzhledem 
k aktualnosti tematu nikoli samoucelnd- 
mu experimentovani. 

Princip cinnosti 

Vseobecne je rozmitany generator 
(dale pro strucnost jen RG) zdrojem 
stridavdho signalu, jehoz kmitocet se 
periodicky meni v linearni zavislosti na 
dalsim periodickem ridicim signalu. 
Typicke pouziti RG je zobrazeno v blo- 
kovdm schdmatu na obr. 1. Jde o pro- 
mef ovarii krivky propustnosti prijimace 
P. Na jeho vstup je priveden signal RG. 
Kmitocet vstupniho signalu je rizen 
zdrojem ridiciho napeti Z, pricemz pred- 
pokladame, ze velikost rozladeni RG je 
umerna okamzitd velikosti signalu ze 
zdroje Z- Nf vystup prijimace je prive- 
den na svisle vychylujici desticky oscilo- 
skopuj ridici signal je priveden na vodo¬ 
rovnd desticky. Kdyby byl prijimac zcela 
„riepruchodny“, zobrazila by se na 
stinitku osciloskopu vodorovnd usecka, 
k niz by bylo mozno podle nastaveni 
RG nakreslit stupnici cejchovanouvkmi- 
toctu a to - coz je zvlasf dulezitd - zcela 



0 

Obr. 1. - Blokove schema typickeho pou&ti 
rozmitaneho generdtoru 
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nezavisle na tvaru signalu ridiciho na- 

Predpokladejme, ze zdvislost kmito- 
ctu /eg rozmitaneho generdtoru na veli¬ 
kosti ridiciho napeti ei jepfimkova-po¬ 
dle obr. 2 vlevo. Ridici signal ze zdroje Z 
mejz obecny tvar, treba trojuhelnikovy 
odle obr. 2 vpravo. Kmitocet /eg se tedy 
ude menit podle tehoz zakona. Okamzi- 
td vychylka y bodu, pisiciho na stinitku 
vodorovnou stopu, se vzhledem k linea- 
rite zesilovacu osciloskopu meni vcase 
podle tdhoz zdkona. 

Nyni ucinme v pfedstave prijimaci 
propustnym pro urcity kmitocet f P , na. 
nejz je naladen. Pak v casech i„ t 2 , kdy 
okamzity kmitocet RG je roven kmito- 
dtu/p, se objevi na vys tupu prijimace na¬ 
peti, zpusobujici svislou vy'chylku stopy 
na stinitku. To se stane v miste yt podle 
obr. 2 vpravo. Vzhledem k periodicite 
tohoto pochodu objevi se tedy na stinit¬ 
ku vodorovnd cara se ,,zubem“ v miste 
jvp. Tak vznikne cela propustna krivka 
zarizeni P, kterd obecne nernusl byt priji- 
macem. 

Je zrejmd, ze jde v podstate o zmecha- 
nizovdni klasickdho zpusobu promero- 
vdni obycejnym signdlnim generdtorem 
vcetne grafickdho vyneseni postupne 
ziskanych hodnot. Vzhledem k libo- 
volnosti tvaru signalu ridiciho napeti se 
pouziva jako zdroje Z bud” odvozen^ho 
sifovdho napeti, pricemz ovsem pilovita 
casova zakladna osciloskopu je odpojena, 
nebo se pouzije pilovitdho napeti v osci- 
Ioskopu vestavendho generatoru 'pro 
vodorovnd vychylovani jako zdroje Z- 

Pro srozumitelnost dalsiho vykladu 
odbydeme jeste posledni zbytek „teorie“. 
Predstavme si, ze prijimac propousti 
s konstantnim pfenosem kmitocty mezi 
hodnotami/ Pl a/ P2 . Jinak je nepruchod- 
ny. ■ Nakresleme obrdzky pro tento 
pripad a za pfedpokladu, ze ridici 
signdl je sinusovy. Vysledek.je v obr. 3 
a nepotrebuje komentdre. Ve spodnim 
obrazku je dokreslen tvar i krivky na 



Obr. 3. - Konstrukce idedlniho prubehu na 
obrazovce pro prijimac propous- 
tejici pasmo kmitoctu mezi /p, 
a/pa- 

stinitku osciloskopu, ktery. vznikne pro- 
jekci. Vuci skutecnosti je otocen o 90°. 

Ujasnime si' nektere zdvislosti. Pfe- 
ladime-li prijimac o kousek dale, pre- 
sunou se kmitocty do hodnot / Pl ’, / Pa ’ 
a zcela stejnym postupem zjistime ze 
,,zub“ na stinitku se presunul do polohy, 
vyznacen^ carkovane. Pritom nezmenil 
svuj tvar: Kdybychom zvetsili zisk pri¬ 
jimace, zvetsila by se vyska/7. Kdyby mel 
prijimac vetsi sirku propoustendho pds- 
maJ pi zvetsila by se sirka A. Zvet- 
seni kmitoctoveho zdvihu RG (cerchana 
krivka). zpusobuje, jak se presvedcime 
naznacenou konstrukci, zmenseni miry 
A. Obracene je mozno zmensenim 
zdvihu roztahnout „zub“ na stinitku tak 
aby bylo mozno studovat detailni pru- 
beh propustnd krivky. 

. Pro nase dcely je zvlaste dulezity 
pripad, kdy mezi ridicim napetim ct a 
kmitoctem fna je fazovy rozdil. Situace 
dopadne podle obr. 4: krivka zmeny 
/bg je posunuta ponekud doprava. Ob- 
vyklou konstrukci zjistime, ze na obra¬ 
zovce se objevi dva „zuby“. Jeden 
kresli paprsek pri behu zleva napravo, 
druhy pri opacnem behu. Tuto obtiz 
Ize odstranit dvojim zpusobem. Bud 
je zajistena moznost rucniho fizeni fazo- 
veho zpozdeni fidiciho napeti, nebo se 
rozmitany oscilator klicuje zvlastnimi 
pulsy, zpusobujicimi vysazeni oscilatoru 
pri zpetnem behu paprsku. Pfi tomto 




. Obr. 2. K vjkladtt .cinnosti RG Obr. 4. Z n dzorneni vlivu fdzoviho posunu mezi et a /eg. 






behu vykresli paprsek jen zakladni vo- 
dorovnou pfimku. Druhy zpusob je 
lepsl, ale slozitejsi a proto se piidrzime 
pro zacatek prve jmenovan^ moznosti. 
Pri druhem zpusobu totiz delaji urcite 
potize tzv. kliksy, cimz se vsak nebude- 
me'zabyvat. 

Blokove schema zaHzenf 

je na obr. 5. Symbolem RO je oznacen 
rozmltany oscilator, .pouzivajici . prin- 
cipu zmeny permeability. Jeho zakladni 
kmitocet je 13 MHz. Je napajen ze sit’o- 
vdho zdroje a potenciometrem je ply mi¬ 
le rizen jeho zdvih v mezich 0—7 MHz. 
Pri maximalnim zdvihu se tedy meni 
kmitocet RO mezi 9,5—16,5 MHz 
v rytmu suoveho . napeti. Vypinacem 
V l lze rozmitany oscilator odpojit od 
zdroje. Signal RO je smesovan ve smeso- 
vaci ,S , ‘se signalem pomocneho oscilatoru 
RO, takze vznikaji kombinacni (zejmena- 
souctov6 a rozdilove) signaly, ktere jsou 
pres zeslabovac vedeny na vystup. Po- 
mocny oscilator ma tri rozsahy: 12,5 az 
23 MHz, 22 az 42 MHz, 40 az 75 MHz. 
Posuzovano podle spektra kmitoctu, po 
smesovani obsahneme tedy bez mezer 
pasmo 0—88 MHz, pripadne s dobre 
pouzitelnymi druhymi harmonickymi 
pasmo 0—176 MHz. F je oznacen fazo- 


vac, jimz se upravuje faze napeti pro 
vodorovnc vychylovani stopy oscilo- 
skopu. 

I If ■ vrsruPr 



Detailni zapojeni 

Podrobne zapojeni je na obr. 6. Pomoc- 
ny oscilator je osazen elektronkou ij - 
6CC31. Pracuje / v tzv. jednopolovem 
zapojeni. Oscilatorovy signal se odebfra 
z rozdelendho katodovdio odporu ‘ (zdir- 
ka 2). Kondenzdtor je inkurantni 


35 pF se soustruzenym rotorem. Pro 
prvni rozsah 12,5—23 MHz se pripojuje 
civka L, - 15 zavitil 0,2 GuL, vinuto na 
trolitulove boticce 0 8 mm. Pri dalsim 
rozsahu se Z, x zkratuje a pripoji se L, - 
7 zavitu clnovandho dratu 0,8 mm na 
prumeru 8 mm. Pri nejvyssim rozsahu 
se cast civky X 2 zkratuje. Odbocka je 
asi. na 3. zavitu od zemniho konce. 
Spravnou polohu nutno vyzkouset. Pfe- 
plnac P, je z televizoru Athos. 

Pro snazsi sledovani cinnosti prepina- 
ce v ruznych polohach pfipojuji podrob- 
nejsi popis: \ 

Ve schematu je zakreslena prvni po- 
loha prepinace {nejnizsi rozsah): Civka 
L, je dlouhym segmentem pripojena na 
mrizku oscilatoru a kmita, civka Z, 2 je 
odpojena. 

Na' dalsim rozsahu (segmenty si 
myslime pootoceny o jednu polohu ve 
smeru sipky) se civka odpoji od iririz- ' 
ky a soucasne se zkratuje (aby sc.zabra- 
nilo sacimu ucinku) na zem.’ Dlouhy 
segment pripoji na mrizku celou civku 
L.,, jejiz odbocka zustane volna. 

Na nejvyssim rozsahu potrva zkrat 
civky L x na zem z vyse uvedenych duvo- 
du, horni konec civky L t zustane pripo- 
jen na mrizku dlouhym segmentem a 
soucasne kratky- jednoduchy segment 














Oscilogram kfivky propustnosti jednoho mf 
stupne 10,7MHz zpfijimacepodle ARP/62. 



Kfivka propustnosti tehoz mf filtru, ale roz- 
' ladeneho. Je patrny. ruzny utlum primdmi 
a sekundarni strany. 



Nastavime-li PO na zakladnl kmitodet RO, 
„chodi“ rozdilovy kmitocet pres nulovy zdzttej 
a vznikne rozmitany akusticky zdznej, ktery 
poslouzi k promefeni nizkofrekvencniho zesi- 
lovace. Obdlka pfimo ukazuje tvar kmitoctove 
charakleristiky. 



Zaznam z tehoz nf zesilovace pfi nastaveni 
korektoru na potlafeni vysek pozorujeme 
znacne zkrdcenl kmitobtove charakteristiky. 



Rozladeny pomerovy detektor z pfijimace 
AR 5/62. 


<■ zkratuje cast civky Z 2 (od odbocky dolu) 
na zem, takze z L 3 je cinna jen cast mezi 
hornim vyvodem a odbockou. 

Pomerna slozitost zapojeni. je dana 
tim, ze zapojeni je navrzeno pro pfepi- 
nac, ktery byl k dispozici,. Stoji za 
upozorneni, ze nevyhovuje bezny vlnovy 
prepinac TA (Tesla) pro pfilis velkc 
kapacity. Jinak se navrzene zapojeni 
pine osvedcilo. 

Pomocny oscilator je mozno amplitu- 
dove .rnodulovat anodovou modulaci, 
kterou obstarava transformator Tr 2 . 
Hodi se maly vystupni transformator, 
napr. VT33 aj. Do zdirky. 1 se pripojuje 
modulacni nf signal. Pouzijeme-li nizko- 
ohmovcho vinuti jako vstupniho, staci 
pro modulaci asi 0,5 V. Toto zapojeni 
PO je velmi stabilni, da se dobfe ocejcho- 
vat pod I % a jeho dalsi vyhodou je, ze 
vf napeti je pomerne male, coz je z hle- 
diska stineni vvliodnb. Pro mereni na 
prijimacich bohate staci a snad je moz¬ 
no i poznamenat, ze je podstatne tezsi 
udelat generator s malym vystupnim 
napetim nez s velkym. 

Smesovac a zeslabovac je osazen 
rovnez elektronkou 6CC31 - A 2 ..Zapoje¬ 
ni je dosti neobvykle. 2adouci nelinea- 
rity smesovace je dosazeno zapojenim 
obou polovin elektronky jako mrizkovy 
detektor. Spolecny anodovy odpor je 
velmi maly, Staci 2 k£l, aby stupen zesi- 
Ioval i pomerne vysokd kmitocty. Poten- 
ciometrem 50 kfl se meni anodove 
napeti a tim i zesileni stupne. Signal se 
odebira ze zdifky 4. Vytocime-li bezec 
potenciometru ke studenemu konci, je 
anoda prakticky zkratovana na kostru 
a na zdirce 4 vskutku neni skoro nic. 
Oddelovaci kondenzator 5 nF ma zdan- 
live zbytecne velkou hodnotu. Je tomu 
tak proto, aby bylo mozno sledovat 
i akustick6 zazneje pfi cejchovani. Pak 
do zdirky 4 proti zemi pripojime slu-. 
chatka, vypinacem V 1 vypneme obvod 
rozmitanbho oscilatoru a do zdifky 3 
privedeme cejchovaci kmitocet. Zazneje 
jsou velmi dobfe slysitelnA 

Rozmitany oscilator je osazen elek¬ 
tronkou 6F32, zapojenou jako trioda. - 
Tr 3 je variometr podle AR 7/62. Mezi 
vyvody A, B je vinuti s 3000 zivity. 
Trimr na vysokofrekvencni strane ma asi 
30 pF. Zapojeni je zcela bezne. Vf 
signal se odebira z maRho katodovcho 
odporu - bud pfimo ze zdifky 3, nebo 
za smesovacem. 

Napajeci cast pracuje s elektronkou 
£ 4 -6Z31. V sifovem pfivodujsou tlumiv- 
ky L 3 a L 3 , vinute dratem 0,4 mm CuL 
na pertinaxovc trubicce 0 10 mm. 

•Kazdd ma 20 zavitu. Vinuti III je zha- 
vici. Vinuti 7/je symetricke, 2 X 200 V. 
Vinuti IV slouzi k napajeni' budiciho 
vinuti variometru. Noniinalni napeti, 
na ne2 je tfeba navrhovat toto vinuti, 
zalezi na vlastnostech variometru. Ten 
nejdfive promefime a vyneseme jeho 
charakteristickou kfivku. Urcime nejvy- 
hodnejsi pracovni bod, cimz obdrzime 
potfebny budici proud. Ze zmeferu'iho 
odporu budiciho vinuti ( A — B) urcime 
potfebna napeti pro usmerneni, neco . 
pfidame na ztratu na odporu 300 £1 ve 
vetvi B a urcime potfebne stridave na¬ 
peti na transformatoru. Ve vzorku bylo 
toto napeti cca 15 V. 

Usmernovac U^i tvofi selenove des- 
ticky 2x2 cm. Mezi vyv'ody A, B ziska- 
vame stejnosmerny budici proud, rizeny 
trimrem 300 Q. Elektrolyticke konden- 
zatory 500 pF jsou na 30 V (slozi se 
pfipadne ze 100 pF/30 V). Mezi vyvody 
C, D odebirame fidici signal pro RO. 
Delic - potenciometr je vyveden na pa¬ 
nel a fidi zdvih rozmitani. 



Tenlyz detektor po sladeni. 



Kfivka propustnosti pfijimace Tesla 622 A 
na strednich vlnach. vpravo je zrcad- 

lovy pfijem. 


Tentjiz pfijimac v pdsmu krdtkych vln - je 
patrny zhorseny zrcadlovy pomer, mensi citli- 
vost. Zhorseni jakosti pfedchoziho a tohoto 
zdznamu ma na svedomi nf zesilovac a A VC - 
vystup byl bran az za koncovou elektronkou. 



Propustnost rozladeneho mf filtru 10,7 MHz, 
ale chybne nastaveny fdzovaci clen. 



Chybne nastaveny fdzovaci clen a chybne 
nastaveny zdvih v pfipade 1. Rovnez stfedni 
kmitocet neni spraony. 









Zbyva fazovacl obvod. Je vyveden na 
zdi'rku 5, kteri se propojuje s vodorov- 
nym vychylovani'in osciloskopu (vnejsi 
casova zakladna). Na zdirce 5 je asi 
150 V (samozrejme nikoliv nebezpec- 
nych, nebot’jde o velmi mekke napetl). 
Tento zpusob byl volen proto, ze osci- 
loskop nemel vodorovny zesilovac, abylo 
proto treba mlt k dispozici vets! napetl' 
pro vychylovanl. Samozrejme je mozno 
pripojit fazovac i na vinutl IV (2 X 7,5 V), 
kterd mi rovnez uzemneny stfed. Fazo¬ 
vad clen ma pak jine hodnoty - 0,1 pF 
a potenciometr 100 kQ. Jinak tento 
zpusob natacenl faze zajiste nepotre- 
buje blizslho osvetlenl. Jeste k duvodu 
pro nutnost fazovace: variometr men! 
kmitocet podle nasycenl, tudlz podle 
proudu v budiclm vinutl CD. Jelikoz 
vsak odpor vinutl je prevazne induktivni, 
je tento'proud asi o 90° posunut za 
napetlm vinutl IV. Proto pro vykompen- 
zovani a treba vychylovad napetl na 
zdirce 5 posunout zhruba o 90° vuci 
napetl na vinutl IV. 

Skutefne provedeni 
Zasadnl koncepce je patrna z fotogra- 
fil. Zakladnlm pozadavkem je dostatec- 
n’a mechanicka stabilita, ucelne rozmls- 
tenl stlniclch prepazek a soucastl. Jinak 
nenl stavba * nijak kriticka. Rovnez 
uvadenl do chodu je jednoduchd, je-li 
podlozeno dobrym pochopenlm funkce 
a vseobecnymi zkusenostmi. Vzhledem 
k tomu, ze je treba pomerne peclive 
promerit pracovnl krivku variometru 
a podle nl upravit hodnoty ostatnlch 
soucastl, je tento popis urcen zbehlejslm 
pracovnlkum. 

Pouziti 

Rovnez pouziti vyzaduje urcitych 
zkusenostl. Je tomu tak zejmena proto, 
ze spcktrum kmitoctu na vystupu na 
zdirce 4 je velmi bohate.Uvazmeprlpad, 
ze pomocny oscilator je nastaven na 
kmitocet 35 MHz. Rozmltany oscilator 
pracuje se zdvihem 2 MHz. Na vystupnl 
zdirce se objevl tyto kmitocty: 

35 MHz - zdkladnl harmonickaPO 
70 MHz - druha harmonicka PC) 

12-f-14 MHz - zakladnl harmonicka RO 
24-P28 MHz - druha harmonicka RO 

47-F49 MHz - souctovy zaznej zaklad- 
nlch harmonickych 

23d- 21 MHz - rozdllovy zdznej zaklad- 
nlch harmonickych 

Pritom uvedeny vycet nenl uplny. Na- 
stestl vydatnost vysslch harmonickych 
slozek a slozitych kombinacnlch kmito¬ 
ctu pomerne rychle klesa. Ostatne .je to 
daBi duvod pro to, aby oscilatory davaly 
jen mala napetl a pokud mozno „hlad- 
ka“ (neprebuzeny oscilator), 

Na pripojenych oscilogramech jsou 
patrne nektere prlpady pouziti. 

Uvedene prlpady nejsou zdaleka jedi- 
nym pouzitlm. Samotneho signalu PO 
lze pouzlt pro slad’ovanl televiznich 
prijlmacil, prlpadne se zapnutym RO 
ke snlmanl krivky propus tnosti. 

Zajlmavypokus je nahradit oscilatoro- 
vy signal nejak6ho superhetu signalem 
RG. Vznikne improvizovany panorama- 
tick^ adaptor.Jednotlive stanice na pas- 
mu se objevl jako ruzne wsoke zoubky. 

Popisovane zarlzenl je urceno zkuse- 
nejslm pracovnlkum. Pro svou univer- 
zalnost se vsak jiste vyplatl. Popis byl 
zkracen a neobsahuje proto ani zmln- 
ky o dalslch otazkach, jako znackovani, 
kontrole jakosti signalu RG, merenl jeho 
celkove linearity a parazitnl amplitudo- 
v6 modulace aj. 
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V radiotechnice je zvykem udavat 
u vakuovych elektronek i u polovodico- 
vych vyrobku staticke charakteristiky. 
V elektronkarskd praxi je bezne znamo, 
co lze vyclst z jednotlivych grafickych 
zavislostl. Pro amatera'je nynr nutne, 
aby s toutcz jistotou se dokazal oriento- 
vat i v charakteristikich polovodicovych 
vyrobku. 


Diooy 


Jakou charakteristiku muzeme 
oHekavat 


Na obr. 1. je uvedena typicka staticki 
usmernovacl charakteristika hrotovd Ge- 
diody. Tato charakteristika se nazyvd 
proto statickou, protoze byla zlskana 
statickym stejnosmernym mefenlm v jed¬ 
notlivych bodech jak v prutokovem, tak 
i v zavernem smeru. 

Na obrazku je naznacena plnou carou 
charakteristika prakticky namefena a 
carkovane je naznacen prubeh teoretic- 
ky odvozene usmernovacl charakteristi¬ 
ky. 

Podle teoretickeho odvozenl lze vy- 
jadrit obecnou hodnotu proudu Ge-dio- 
dy v zavislosti na napetl vzorcem: 

/=/ s (e^-l) (1) 

kde: 



Ve vzorclch 1 a 2 platl : 

I celkovy proud tekoucl usmernova- 
cl vrstvou Ge-diody 
Is nasyceny proud 

e zaklad prirozenych logaritmu 

k Boltzmannova konstanta 

T absolutnl teplota ve 0 K 

q naboj elektronu 

U obecne napetl na Ge-diode 

V tomto vzorci se uvazuje za kladn6 
to napetl, kterd ma polaritu takovou, 
ze pri nl stoupa hodnota proudu. 

Podle tohoto vzorce stoupa hodnota 
proudu podle exponencialnl zavislosti, 
je-li prilozeno na prechod dostatecne 
velkd kladne napetl. Pri zapornem na¬ 
petl, tj. v prlpade, kdy U<0, pak hod¬ 
nota 


I s . Tento' proud nazyvame proudem 
nasycenym. 

Hodnota proudu, tekouclho pres pre- 
chod, zavisl tedy na velikosti a polarite 
napetl; prilozeneho na Ge-diodu. 

Smer proudu, pri kterdm vykazuje 
Ge-dioda maly odpor, se nazyva smerem 
propustnyrri (tez prutokovym nebo prl- 
mym). Pri opacnd polarite vykazuje dio- 
da veliky odpor. Je tedy zapojena ve 
smeru zavernem ci zpetndm. Analo- 
gicky nazyvame i proudy zpetnd a pru- 
tokove. 

Teoreticky vypoctena usmernovacl 
charakteristika diody dobre odpovlda 
. prakticky namerenym hodnotam. V za- 
-verndm smeru prakticky namefena cha¬ 
rakteristika ma zretelne vyznacenou ob- 
- last nasyceneho proudu. Az pri vysslch 
zavernych napetlch, b’llzkych hodnote 
napetl zaverneho, jevl se urcity nesoulad 
mezi teoril a praxi. Ale v teto oblasti 
vlivem silncho pole nastava jiz rychle 
zvysovanl hodnoty zaverndho proudu. 

Nynl se podlvame na prakticky na- 
merenou usmernovacl charakteristiku 
hrotovd Ge-diody. 

Jednotlive oblasti usmernovacl . 
charakteristiky 

Grafickou usmernovacl charakteristi¬ 
ku hrotove Ge-diody si muzeme rozdelit 
na nekolik oblasti, ve kterych vykazuje 
ruzny prubeh. I jednotlive oblasti majl 
ruzny vliv pri praktickem pouziti v ob- 
vodech. 

Nejprve se seznamlme s oblasti nlz- 
kych napetl, tj. napetl v intervalu od 
—0,1 V do -f 0,1 az 0,2 V. V teto casti 
charakteristika Ge-diody pomerne velmi 
. dobre odpovlda teoreticky odvozenemu 
. vzorci (1). Zavislost proudu na. napetl je 
zde ciste exponencialnl (obr. 2). 

Nejlepsl nazor o usmernovaclch vlast- 
nostech Ge-diody zlskame z hodnot pru- 
merndho "usmernovaclho pomeru pri 
malych napetlch. (Usmernovacl pomer 
je pomer proudu v propustndnv smeru 
k proudu ve smeru zavernem). V tabulce 
jsou . uvedeny usmernovacl pomeryhro- 
tovych Ge-diod Tesla 1, 2 a 6NN40 [7]. 
Z tabulky je videt, ze pro mala napetl 
bude usmernovacl licinnost velmi spat- 
na. Je zrejm6, ze hrotova Ge-dioda je 
schopna dobre detekovat teprve signdly 
radove desltky mV. 

Jaky je prubeh usmernovacl charakte¬ 
ristiky v oblasti jeste menslch napetl 
kolem nuloveho bodu? Budeme uvazo- 
vat interval od — 10 pV do + 10 pV. 
'Graficky je tato oblast naznacena na. 
obr. 3. Pri pfcsndm merenl v tdto oblasti 
bylo zjisteno, ze zavislost mezi proudem 
a napetlm je ciste linearnl. Znamena to 
tedy pro prakticky pouziti, ze pro tak 
nlzki napetl se hrotova Ge-dioda chova 
jako linearnl ohmicky odpor a proto na¬ 
petl takove nlzkc; lirovne nenl schopna 
usmernovat. 



Obr. 1 


se zmensuje a proto i hodnota proudu se 
snazl nabyt hodnoty konstantnl veliciny 
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Napeti 

1IJN40 

2NN40 

6NN40 

prumer 

20 mV 
100 mV 
5 00 mV 

1,77 

10,4 

290,0 

1,5 

8,2 

245,0 

-1,57 

6,8 

154,0 

1,6 

8,5 

296,0 


Pfi ciste ohmicke zatezi je okamzita 
hodnota napeti v zavernem smeru pri 
stejmim napeti polovicni. Proto pfilozend 
napeti muze mit dvojnasobnou efektivni 
hodnotu nez pfi zapojeni s kapacitni za- 


Je mozno tedy psat: 


U-, 

W 


(5) 


Z toho vyplyva, ze neni mozno bez 
dalsich opatfeni hrotovou G-diodu po- 
uzivat k usmeriiovani tak malych napeti. 
Nelze tedy uzit hrotovou Ge-diodu napf. 
v prijimaci (krystalce), kde signal pfiva- 
deny na diodu by byl mensi nez 10 pV. 
Tuto neprijemnou vlastnost hrotovych 
Ge-diod je treba vzdy respektovat — je 
nutno si uvedomit, jake urovne je privh- 
deny signal: Proto v pfijimacich podle 
AR5/62 str. 129, 131, AR6/62 str. 159 se 
pracovni bod diody posouva pfedpetim 
z useku linearniho do useku maximalni 
krivosti kolena, kde je ucinnost detekce 
pro slab6 signaly vetsi. 

Nyni sepodivamena prubeh usmerno- 
vaci charakteristiky v intervalu napeti 
od — 0,1 V az do — U z . Tento interval 
je ujednotlivychtypu hrotovych Ge-diod 
.rhzny a prave hodnota zaverntiho napeti 
f7z je velmi dulezita pro praxi. 

. Pouziva-li se hrotove Ge-diody jako 
usmernovace, vzdy je nutno respektovat 
hodnotu zaverneho napeti, ktera je pro 
urcity typ povolena vyrobcem. Hodnotu 
maximalniho zaverneho napeti udava 
vyrobce vzdy v katalogovych tidajich. 

Maximalni zavernd napeti se rovna 
maximalni mu spickovemu napeti ve 
zpetndm smeru, ktoN jeste dioda bez po- 
Skozeni snese pri pokojove teplote. 

Zvysuje-li se dale napeti v zavernem 
smeru, proud pocne velmi rychle stou- 
pat, pfi urcite hodnote riastane prehrati 
styku hrot-polovodicova desticka a dioda 
muze byt znicena. 

Pro praktick6 pouziti je jeste nutno si 
uvedomit, zda usmernovac bude.praco- 
vat do ciste ohmicke zateze nebo do za- 
teze s kapacitni slozkou. Pfi kapacitni 
zatezi smi efektivni hodnota stfidavdho 
napeti, pfilozenbho na Ge-diodu, dosah- 
nout hodnoty maximalne 


tedy hodnoty podstatne nizsi nez je hod¬ 
nota zaverneho napeti (]/2 = 1,414, 
2. )/2 = 2,828) 



V zavernem smeru je mozno zjistit 
jeste jednu zajimavou oblast usmerno- 
vaci charakteristiky - oblast zaporneho 
(negativniho) odporu. Tohoto jevu Ize 
napr. vyuzit ke generaci oscilaci. To pro- 
vadel uz_ ve dvacatych letech Losev 
s krystale'm zincitu v prijimaci ,,krysta- 
dyn tc . 

Na obr. 4 je uvedena zaverna charak- 
teristika hrotove Ge-diody s vyznacenou 
oblasti negativniho odporu. Amplituda 
generovanych kmitu zavisi na sklonu, 
poloze a d<ilce tohoto useku. Je zajirnave, 
ze sklon oblasti negativniho odporu a d61- 
ka teto oblasti se u ruznych vzorku tdhoz 
typu znacne list. 

Nejvetsi ucinnostmaji takove Ge-diody - 
jejichz konec negativni vetve se nejvice I 
blizi k ose proudu. 

Na obr. 5 je uvedeno schema nf oscila- 
toru s hrotovou Ge-diodou, vyuzivajici 
oblasti negativniho odporu.- Nejvetsiho 
vykonu lze dosahnout na kmitoctech 
1—-20 kHz. Na vyssich kmitoctech se 
projevuje rychly pokles odevzdavan6ho 
vykonu. Kmitocet zavisi na kapacite. 

C. Pfi nastavovani napeti je treba postu- 
povat opatrne. Vsechny hrotov^ Ge-dio- 
dynemajidobre vyznacenou oblast nega¬ 
tivniho odporu. 

Jeste zbyva se zminit o casti usmerho- 
vaci charakteristiky v prutokovem smeru 
. V teto oblasti asi od + 0,1 az 0,2 V stou- 
pa hodnota proudu o neco m6ne nez 
exponencialne v zavislosti na napeti. Pfi 
vyssich napetich je mozno dosahnout 
stavu stoupajiciho nasyceni, coz vsak lze 
provest az pfi velkych zatizenich, ktera 
nejsou vyrobci povolena. 

Hrotova Ge-dioda: vakuova dioda 

Na obrazku v titulu clanku je nazna- 
cen typicky prubeh usmernovaci charak¬ 
teristiky hrotove; Ge-diody (pine), carko- 



' Obr. 4. 



Obr. 5. 


vane prubeh charakteristiky vakuove 
diody. Jak je vidct, jsou i usmernovaci 
vlastnosti obou druhu diod ruzne. 

Vseobecne je mozno fici, ze u vakuovei 
diody proud v zavislosti'na napeti stoupa 
pomaleji nez u hrotovych Ge-diod. 
Strmost charakteristiky vakuove .diody 
zavisi na konstrukcnim provedeni. 

■ Dale charakteristika hrotove Ge-diody 
v' prutokovem smeru se ridi priblizne 
exponencialnim zakonem. 

'V zavernem smeru vakuova dioda 
proud nepropousti, je zcela zavfena. 
Hrotova Ge-dioda naproti tomu pro¬ 
pound urcity proud (i kdyz nepatrny, 
vuci proudu v prutokovem smeru). Tato 
vlastnost v nekterych pfipadech omezuje 
pouzitelnost hrotovych Ge-diod. 

. Dalsi nevyhodou hrotovych Ge-diod, 
kterou si nesmime zamlcovat, je teplotni 
zavislost. Nepfiznivy vliv, teplotni zavis¬ 
losti se hlavne projevuje pfi vyrovnava- 
nych symetrickych dvojicich Ge-diod. 
Jednotlive hrotove Ge-diody totiz maji 
ruzny prubeh teplotni zavislosti. Proto 
je nutno vybirat velmi peclive diody pro 
dvojice i ctvefice nejen na prubeh usmer¬ 
novaci charakteristiky, ale i s ohledem na 
teplotni zavislost techto usmernovacich 
charakteristik. Teplotni zavislost musi- 
me t<f;z uvazovat pfi kontrole maximal¬ 
niho pfilozeneho napeti. Se vzrustajici 
teplotou klesa zaverne napeti. 

Jeste na jednu zajimavou vlastnost 
nesmime zapomenout - hrotove Ge- 
diody jsou, jako temef vsechny polovodi- 
cove vyrobky, citlivc na osvetleni. Na 
tuto okolnost nesmime zapomenout pfi 
umisteni diody pobliz zdroje svetla, 
kteryje napajen ze site (zvlaste zafivek). 
V takovem pfipade je mozno zavest do 
obvodu pomerne vysoky brum, po jehoz 
puvodu budeme marne patrat. (Tomuto 
jevu lze velmi jednoduse odpomoci pre- 
lakovanim skleneneho pouzdra diody 
neprusvitnym lakem.) 

Ovsem prave citiivosti hrotovych 
diod na teplote a intenzite osvetleni lze 
uzit konstriikci fotoelektrickeho clanku 
nebo sondy k mefeni teploty v urcitim 
teplotnim intervalu. 
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Pri pouziti tranzistoru v sirok&m tep- 
lotnim rozsahu dochazi casto k potizim. 
Pri vysokych teplotach vadi exponencial- 
ne rostouci zbytkovy proud kolektoru, 
pri nizkych se uplatnuje zvlaste pokles 
proudovdho zesiieni. V tomto clanku 
jsou uvedeny zavery z mereni proudo- 
vdho zesiieni dvou charakteristickych ty- 
pu ceskoslovenskych tranzistoru v zapo- 
jeni se spolecnym emitorem za ruznych 
podminek a je poukazano na moznost 
stabilizace zesiieni tranzistorovdho zesi- 
lovace s ohledem na cinnost v sirokdm 
teplotnim rozsahu. 

Tranzistory byly mereny v zapojeni 
podle obr. 1. Potenciometry v obvodu ba- 
ze byl nastaven takovy proud baze, aby 
kolektorovy proud mereneho tranzistoru 
byl 0,2 mA, 1 mA nebo 5 mA, tj. plna 
vychylka meridla v obvodu kolektoru. 
Pri stisknuti tlacitka Tl ± se zmerisil 
proud b&ze o 1 pA, 5 pA nebo 25 pA. 
Odecteny pokles kolektoroveho proudu 
byl primo umerny proudovemu zesiieni 
tranzistoru. 

Bylo promereno 10 tranzistoru OC77 
(pnp) a 10 tranzistoru 104NU70 (npn) 
pri uvedenych trech hodnotach kolekto- 


roveho proudu a pri kolektorov^m na- 
peti 1,5 a 9 V. - . 

Z mereni je patrno, ze proudovd zesi¬ 
ieni vzdy klesa s teplotou. Pokles je 
zvlaste citelny pri nejnizsim kolektoro- 
vem proudu. Pri proudu 5 mA je pokles 
podstatne mensi. To plati nejen pri ko- 
-lektorovem napeti 9 V, kdy je system 
tranzistoru prihrivan rozpt'i'lenym vy- 
konem 45 mW, ale - a to dokonce ve 
vetsi mire - i pri kolektorovem napeti 

1.5 V, kdy je kolektorova ztrata pouhych 

7.5 m\y. Na obr. 2 a 3 je vynesena za- 
vislost proudoveho zesiieni na teplote 
pro jeden z merenych vzorku obou sku- 

I vliv takto velkych zmen proudoveho 
zesiieni lze vsak vhodnym zapojenim vy- 
rovriat. Jednoducha metoda je popsana 
v praci.[l]. Vyuzivd se toho, ze s klesa- 
jici teplotou klesa nejen proudove zesi¬ 
ieni tranzistoru, nybrz i jeho vstupni 
odpor. Vhodnou volbou vnitfniho odpo- 
ru zdroje vstupniho signalu lze dosah- 
■ nout toho, ze se zesiieni s teplotou prak- 
ticky nemeni. Ze znamych hodnot tran¬ 
zistoru v zapojeni se spolepnym emitc- 



hii vstupni odporpri ncjvyssiuvazovand 
teplote 

hii vstupni odpor pr inejnizsi uvazovane 
teplote 

Aai proudove zesiieni pri nejvyssi uvazo¬ 
vane teplote 

/(2i proudove zesiieni pri nejnizsi uvazo¬ 
vane teplote 

je z hlediska teplotni stabilizace zisku 
nejvhodnejsi odpor zdroje vstupniho 
signalu: 



Pro tranzistory typu 104NU70 vychazi 
hodnota R g kolem 1 kQ. 

Je-li vetsi, zesiieni s rostouci teplotou 
roste, je-li mensi, pak dokonce s rostouci 
teplotou zesiieni klesa. 

U odporove vazanych zesilovacu je 
tento odpor prakticky roven zatezova- 
cimu odporu v kolektorovem obvodu 
predchoziho stupne. Jeho vhodnou 
volbou lze tedy vliv teploty na zesiieni 
vyrovnat. Je vsak treba pocitat s tim, ze 
jelikoz pak je tepelny vliv pomerne maly. 
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Obr. Zavislost proudoveho zesileni tran- 
zistoru 104NU70 na ieplote 

je i celkovy zisk jednotlivych stupnu 
turner o polovinu mens! nez kdyz se ten- 
to odpor voll bez ohledu na stabilitu. 
zisku, tj. nekolikrate vyssi. Ale tato ne- 
vyhoda je bohate vyvazena jednodu- 
chostl. 

V kazdem prlpade je vsak nutnd u za- 
flzenl, urcepych pro provoz v sirokem 
teplotnlm rozsahu, tyto vlivy uvazovat 
a vyrovnat se s nimi. 
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Jednoduchy hledac kovovych predmetu 

Citlivd zarlzeni pro tento licel pracuji 
tak, ze se smesuje signal dvou vysoko- 
frekvencnich oscilatoru, z nichz jeden 
je pevnyla druhy rozladovany blizkosti 
kovoveho predmetu. Vyska zazneje pak 
naznacuje bllzkost kovu. 

Jednoduchy hledac se da improvizo- 
vat pomod pfcnosneho tranzistoroveho 
prijlmace, ktery slouzl jako zesilovac 
a smesovac. Jako zdroj pevneho signalu 
poslouzl nektery rozhlasovy vysilac.' 
Pak staci pristavet tranzistorovy osci- 
lator, jehoz signal se smesuje se signa- 
lem rozhlasovym. Prijimac ncmusi byt 
s oscilatorem nijak zvlasf propojen, 
protoze pole hledaci civky staci az na 
vzdalenost nekolika metriij aby dalo 
slysitelny zaznej. Posune-li se vyska 
zazncjovcho tonu, znamena to, ze 
pomocny oscilator se pribllzil k nejake- 
mu kovovcmu predmetu. V zapojenl 
na obrazku obstarava predpeti baze 
zvlastnl clanek. Toto resenl bylo voleno 
proto, aby oscilator byl velmi stabilm. 
Zarizem pracuje na delsim konci stre- 
dovlnneho pasma. 

Radioschau 9[61 - -da > 




Doutnavka jako wattmetr 

Princip je jednoduchy - transforma- 
torem (vystupnlm nebo zhavicim) pro- 
t6ka prlkon mereneho prlstroje. Pouzije 
se sekiindaru, vinuteho silnym dratem. 
Napeti indukovane na sekundaru spada 
na potenciometru. Poloha jeho bezce 
pak pri zapalenl doutnavky ud_ava prl- 
kon. Stupnice se ocejchuje nekolika 
primerene velkymi odpory, jejichz pri- 
kon se vypocte podle Ohmova zakona. 
Radioschau 2} 62 -da 



, V zahranicl byly vyvinuty nove odpo- 
rove latky na bazi zlata a strlbra. Pouzx- 
va se jich k vyrobe odporu v technice 
mikromodulu. Merny odpor lze ovladat 
vhodnou volbou pomeru jednotlivych 
komponent. M. U. 

Jednoduchy stereozesilovail 

Pro reprodukci stereodesek, jez se 
uz pomalu zaclnaji objevovat na trhu, 
si zacatecnlk muze postavit - aspon pro 
prvnl dobu - jednoduchy stereozesilo- 
vac, osazeny pouze dvema ECL82. 
Regulatory - hlasitost a tonova clona - 
jsou zhotoveny ze dvou potenciometru, 
spfazenych trmenem, pricemz je nutnb 
se smlfit s urcitou nesymetril, ktera 
vznikne rozdily v soubehu obou jednot¬ 
livych potenciometru. Vystupni trans- 
formatory majl mlt primarnl impedanci 
5200—5600 (napr. pro EL84). 

Radioamater 4j62 -da 



V Sovetskcm svazu se stale vice a vice 
pouzlva elektronickych pocltaclch stro- 
ju. Zjistilo se, ze analogovych pocltacu 
typu IPT-5 nebo MN-7 je mozno s vy- 
hodou pouzlvat k resenl obtlznych uloh 
v chemickem prumyslu. M. U. 


Byly provedeny pokusy s diathermic- 
kym trhanlm skal. I na prvnl pohled 
kompaktnl hornina obsahuje az 5 % 
vody. Zavede-li se do skaly pomocl elek- 
trod vf energie, dochdzl na odporu 
,vlhk6 horniny k premene el. energie 
v tepid. Tepelnym namahanlm skala 
praska - to vedeli jiz star! jachymovstl 
hornlci a pravdepodobne i Egyptian^. 

Pro prakticke pouzitl pry staci zdroj 
o vykonu asi 25 kW mezi 20—40 MHz 
(doufejme ze ne zrovna v amaterskcm 
pasmu). Elcktrickc trhanl je pry az 25krat 
levnejsl nez pomocl chemickych trhavin. 
Radio-Electronics 12161 -da- 
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Indikator vyvazeni stereozesilovaie 

Indikator obsahuje doutnavkovy ge¬ 
nerator s dvojim symetrickym vystupem. 
Pripojuje se k obema zesilovacum. Po- 
moci spinace S se da menit, kmitocet. 

Vystupy zesilovacu se pripojuji k dve- 
ma optickym ukazatelum, jejichz vysece 
ukazuji ilroven sign&lu. Zisk zesilovacii 
se upravl na stejne vychylky a kontrola se 
provede pfepojenim vystupu na vstupy 
obou indikatora. 

Radioschau 10161 
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Zapojenl filtru 


Filtr proti hiuku gramofonu 

Hazenim mechanickych cast! gramo¬ 
fonu vznikaji pri prehravani hluky, 
jejichz slozky maji kmitocet zpravidla 
pod 100 Hz. Tyto hluky nevadily u zari- 
zeni starsich, protoze nemohla takove 
hlubokd tony vubec reprodukovat. 
U stereozarizem je vsak dokorialost ze¬ 
silovacu Rreprodukcni soustavy zaklad- 
nim predpokladem. Vec je zkompliko- 
vana i tim, ze stereoprenoska je citliva 
jak na stranove, tak i na hloubkovc': vy¬ 
chylky hrotu, takze signalni napeti vzni- 
ka i vyskovym hazem'm talfre nebo desky. 
To u desek s rnonauralnirn stranovym 
zaznamem nevadilo. Aby pri filtrovani 
neutrpel i hudebni snimek, je ucelnd 
potlacovat velmi ■ nizke kmitocty od 
40 Hz. Je-li pak zadouci potlacit i sit’o- 
ve bruceni, mezni kmitocet filtru se po- 
sune ponekud nad 50 Hz. 

Na obr. la je 7t clanck jako homi pro- 
pust, na obr. lb T clanek s tymiz vlast- 
nostmi, u nichz mezni kmitocet 

/mez = JZyrcf 

• pricemz se predpoklada, ze na vstupu 



la U 



i vystupu filtru jsou nekonecne odpory. 
Ve skutecnosti vsak tomu tak neni. Jest- 
lize predpokladame na vstupu i vystupu 
stejne odpory, - pak R = V L/C a 



L 


R 

2*/ 


0,159 R 
L f ' 


r 0,0796 R 

~7 


[gF, H, a, Hz] 

Na obr. 3 je filtr, napajeny katodovfm 
sledovacem. Je tvaru T, aby se vystacilo 
s jednou indukenosti; j = 40 Hz. 
Kondenzatory mohou byt elektrolytick^, 
zato vsak zalezi na jakosti indukenosti, 
jakd bude strmost potlaceni nczadoucich 
kmitoctu v okoli f. Doporucuje se toroid. 
Filtr se zapojuje do bodu zesUovace, kde 
je napeti signalu asi 1 V. 


Electronics World 5/61 
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Sablony pro kresleni schemat k 

zacina vyrabet KOH-I-NOOR luzkar- 
na L. C. Hardtmuth n. p. zavod 05 - 
vyrobky z umelych hmot v G. Budejovi- 
cich. Jsou na nich vyrezy podle obrazku, 
takze lze pomoci nich kreslit vsechna 
schemata podle normalizovanych zna- 
cek a pri tom rychle a presne. Otiskujeme 
je proto, aby spotrebitele o nich vedeli 
a pozadovali je v obchodech s rysovacimi 
potrebami. Nechceme, aby tato dobra 
iniciativa zapadla bez odezvy-do nejak6 
distribueni skulinky. 
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Jednoduchy .stereozesilova£ 

Ve francouzskbm casopise L'Haut- 
Parleur 3/1959 byl popsin jednoduchy 
stereozesilovac. Byl pouzit v prenosnbm 
gramofonu pro stereozaznam. Uvedenb 
zapojenl znazornuje pouze zesilovab pro 
jeden kanal. Cela jednotka je osazena 
dvema elektronkami EL84 a dvema elek- 
tronkami ECC82. Oba zesilovace majl 
spolecnou napajecl cast. Zesilovac je vel- 
mi jednoduchy a dovoluje pripojeni 
krystalove prenosky. Je vybaven i pre- 
pinacem „zapojeni“, kterym se provadi 
volba propojem (monauralni), pripadne 
prehozeni smyslu vlevo, vpravo. Regu¬ 
lator hlasitosti, jakoz i oddeleny regu¬ 
lator nizkych a vysokych tonu, jsou pro 
oba kanaly vzdy na spolecnb ose. Zesi¬ 
lovac je vybaven zpetnou vazbou pres 
dva stupne ze sekundaru vystupniho 
transformdtoru na katodu budici elek- 


Presne laden! na nulovy zaznej 

Srovname-li presne dva- kmitocty, 
zpravidla se fidlme vyskou zaznejoveho 
kmitoctu; v okamziku, kdy vyse tonu 
poklesne „na nulu“, povazujeme oba 
kmitocty za stejne. ,Ve skutecnosti vsak 
muzeme takto sledovat jen kmitoctov6 
rozdily vetsi nez asi 16—20 Hz, protoze 
nizsi kmitocty se nesnadno sleduji. 

Je-li treba sladovat s presnosti jestc 
vetsi, je nutno pouzit dokonalejsiho 
zpusobu nez je indikace sluchem: k ob- 
vodu automaticke regulace zesileni nebo 
k deinodulatoru prijimace pripojime 
elektronkovy voltmetr, najehoz stupni- 
ci muzeme sledovat zaznejovy kmitocet 
okem podle kolisani rucky pristroje. 
Jak se rozdilovy kmitocet blizi ke sku- 
tecne nule, kolisani rucky se zpomaluje, 
az pri zcela presnem vyladeni se pohyb 
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Principu supravodivosti lze svyhodou 
pouzivat k dosazeni vysok<5 magnetickb 
indukce. Jako materialu se pouziva zir- 
konoveslitiny sprimesi25 az 33 % niobu. 
Pri zkouskach byla zjistena indukce az 
80 kilogaussu. M. U. 



Kondcnzatory pro teplotu az 600° C 
lze vyrobit tak, ze na rozzhaveny molyb- 
denovy plech se nanese souvisly film 
siliciumnitridu Si a N 4 o tlousfce 10 az 
15 pm. Tato vrstva se nanasi v dusikove 
atmosKre z par siliciumbroinidu SiBr 4 . 
Pri teplote 25° C vykazuje tento film 
dielektrickou konstantu 12,7 pri 1 kHz 
a elektrickou pevnost 40 kV/mm, pri 
teplote 600° C poklesne elektricka pev¬ 
nost na 26 kV/mm pri dielektrick£ kon- 
stante 13,5. Vrstva Si,N 4 tvori kvalitni " 
ochranu vuci oxydaci do teploty az 
1000° C. MU 


Firma Sylvania Electric Products, 
USA vyvinula celotranzistorovy vysilac 
pracujici na kmitoctu 2,25 GHz s vy'ko- 
nem 2 W. Predpoklada se, ze bude pra- 
covat 14 000 provoznich hodinj vaha 
je 1350 gramfi. Podrobnejsi udaje nebyly 
dosud publikovany. , M. U. 


Zarizeni k vytvoreni hydrostatickdho 
tlaku radove milionu atmosfer bylo vy- 
robeno v Akademii ved SSSR. MU 

Prestavkove znameni 

pro nahravky na pasek apod, sestava 
z rady relb, kterh spinaji ruznb kapacity 
do obvodu urcujiciho kmitocet multivi- 
bratoru. Delka pritahu rele zavisi na 
kapacitach pripojenych paralelne k civ- 
kam. Maji velikost nekolika stovek pF. 
Pri stisknuti tlacitka 77 rele pfitahnou. 
Po rozepnuti tlacitka se kondenzatory 
vybijeji a relb postupne odpadavaji. Pri 
sepnuti spinace nahrazuje klidovy 
kontakt naposled odpadnuvsiho relb 
spousteci tlacitko Tl a tim se cyklus za- 
cne opakovat. Kondenzatory v fade kon- 
taktu 2 a 3 jsou parovand - pro kazdou 
vetev multivibratoru jeden, rovny veli- 
kosti kondenzatoru druhb vetve. Jejich 
kapacity je treba volit zkusmo podle za- 
danych tonu - od' 1000 pF do 0,5 pF. 
Vystup multivibrhtoru je nutne stinit. 
Radio u. Femsehen 5162 -da 
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Anodovy modulator v neobvyklem 
zapojeni 

' Ridici a stlnicl mrlzky koncovych 
elektronek jsou spojeny a napajeny kato- 
dovym sledovacem. Funkce se podoba 
tranzistorovemu stupni: tece-li mrlzko- 
vym obvodem (ktery tvorl katodovy 
edpor sledovace) maly proud, musi ano- 
\ dovym obvodem prot^kat proud vets! 
/ o proudovy zesilovacl cinitel h. U 807 
byl pri C/ a = 750 V nameren h 20. Pak 
ma-li tcci I a = 100 mA, musi katodovy 
sledovac dodavat 5 mA. Pozoruhodna 
je lineaml zavislost anodoveho a mrizko- 
vgho proudu. -da 

CQ - OE 4162 

Patrova rombicka antena pro 1296 MHz 

Je pomerne mala, lehka, levna, snad- 
no se zhotovl, ma maly odpor vdci 
vetru a vysoky zisk. Vsechny tyto po- 
zadavky najednou nesplnuje u nas 
nejobvy'klejsl antena pro toto pasmo- 
parabolicky reflektor. Zisk jedne z techto 
rombickych antdn je 13,5 dB, pri cty- 
rech' patrech 19,5 dB - a to odpovidd 
parabolickemureflektoruo 0 asi 120 cm. 

ZvySeni zisku patrovam'm je zpusobe- 
no zdJenim hlavniho laloku ve vertikal- 
tti rovine. Predozadni pomer je asi 5 dB 
a muze byt zlepsen asi na 12 dB, za- 
konci-li se kakdy rombus hmotovym 
odporem 620 Cl. Zakonceni neovlivni 





zisk, protoze pouze pohlcuje energii, 
kteri by vyzarovala dozadu. 

Vzpery jsou drevene, impregnovane. 
Prizpdsobeni se provede ovinutim kusu 
staniolu kolem napajece v blizkosti spoje 
napajecich vetvi. Poloha a ddlka obalu 
se najde zkusmo podle minima stojateho 
vlnenl. Napdjec je z linky 300 Cl - nej- 
lepe vzdusn6. 

CQ_ 6!61 -da 

Osvetlovani tezko pristupnych mist 
v opravovanem pristroji 

Pfi opravach pristroju nekdy cim' po- 
tize osvetleni mist s pfllis stesnanymi sou- 
castkami. Pro tyto prlpady se bodl jed- 
noducha osvetlovacl pomucka, ktera se 
snadno sestavi ze stareho zhaviclho trans- 
formatoru, zarovecky do kapesnl svitilny 
a objlmky pro zarovecku. Objimka je 
, zcela prikryta izolacni trubickou. Pouzi- 
jeme-li vodice z tuzsiho dratu, lze privod 
zformovat tak, ze zarovecka se sama 
udrzl ve vhodne poloze. - Ha 

Rozmanitost vlastnostl, s jakymi se 
setkavame u polovodicu, poskytuje siro- 
ke pole pusobnosti duvtipnym hlavam, 
nezatlzenym vakuovou tradi cl. Dalo by 
se vyjmenovat mnoho prlpadu - kom- 
plementarni dvojice pnp—npn, Zenero- 
vo napetl, tunelovy jev u Esakiho diody 
a dalsi. Sem take patrl Peltierflv jev, jimz 
se da polovodicove fesit neprljemny 
problem teplotni zavislosti polovodicu. 
Tranzistor nebo dioda se nasadi do 
drziku, v nemz je vestaven frigistor. Do 
frigistoru se zavede proud 17 A/0,33 V 
a drzak muze tranzistoru nebo diode 
dodat chladu v hodnote 3—4 W. 
Wireless World 3/62 -da 

Japonci zacali exportovat televizor 
k prijmu barevnd televize, ktery vyrabl 
firma- Hitachi Ltd. Tokio. Predpokla- 
dana cena v USA je kolem 400 dolaru. 

M. U. 


V zahranici byla zkonstruovana spe- 
cialni elektricka vrtacka pro vrtanl der 
v destickach s plosnymi spoji. Milze vy- 
vrtat 288 der ve dvou stozlch po 4 pane- 
lech za pouhych 15 minut. Znamena to 
tedy, ze vsechny diry na jednom panelu 
jsou vyvrtany behem doby kratsi nez 
2 minuty. Vrtacka je pine automatizo- 
vana a je rlzena pomocl sablony. Povely 
se snlmaji fotonkou. Pfesnost nastaveni 
vrtani je ± 0,025 mm. M. U. 

Mikrominiaturnl tranzistory vyvinul 
a jiz dodava americky vyrobce RCA. 
Tranzistory jsou tak nepatrnych roz- 
meru, ze na plochu bezne postovnf 
znamkyse jich vejde asi 20 000 kusu!! 

S£ 

Jednoduchy odporovy normal 

Pouze se ctyrmi vrstvovymi odpory 
vznikne odporovy normal; odpory R t 
az R t musl byt radove stejne, aby vznik- 
la rada krdt 1 az krat 9. V tabulce I' 
je odporova rada po jednom ohmu do 
9 Cl. Pozadovany odpor se snadno najde 
mezi zdlrkami „a“ az „e“. V tabulce 
II jsou hodnoty odporu 7?, az 
pro normaly do 900 kfl. Pro realizaci 
normalu budou nejvhodnejsl zestarle 
odpory, predem vybrane a peclive 
zmerene odporovym mustkem. Na spo- 
lecnd zakladnl desce se zdlrkami muze 
byt normalu nekolik. Pro vets! zatizenl 
mohou byt samozrejme zapojeny drato- 
ve odpory. B. 



Tab. I. Priklad poradi odporil v normdlu. 







Americka spojova druzice Telstar krouzi kolem Zeme 


Pred uzaverkou jsme dostali zpravu 
o uspcsncm vypusteni prvni americk6 
aktivni spojove druzice Telstar. Dues 
prinasime nasim ctenamrn hlavni tech- 
nicka data teto druzice, jak byla uve- 
rejnena zvlastnim obeznikem americke 
akademie ved, doslym po spojovych 
cestach Mezinarodni gcofyzikalni spo- 
luprace: ' , 

Cas vypusteni: 10. cervence 1962 
0835 GMT; 

okamzik vstupu na obeznou drahu: 
10. cervence 1962 0851 GMT 
v bode o souradnicich 9° sev. sirky 
a 47°'zapadhi d^lky 
doba obehu: 157,81 minut; 
perigeum (nejmensi vzdalenost od Ze¬ 
me): 953,5 kni; 

apogeum (nejvetsi vzdalenost od Ze¬ 
me) : 5637 km; 

sklon obeznc ( drahy k rovine rovnlku: 
44,793°; 

retranslacni stanice prijima na kmitoctu 
6390 MHz a vysila jej po zeslleni 
asi dvoumiliardnasobnem na kmi¬ 
toctu.4170 MHz vykonem 2,25 W; 
stanice vysilajici namerena fyzikalni 
data v okoli druzice a uvnitr jejiho 
obalu ma kmitocet 4080 MHz 
(25 mW) a 136 MHz (350 mW). 
Posledni vysilac slouzi rovnez k ur- 
covani polohy druzice na nebeske 
klenbe. Zvlastni zarizeni sleduje vliv 
kosmickdho zareni na tranzistory. 
Zdroj , elektricke energie: 72 svazku 
celkem 3600 slunecnich baterii, 
nabijejfcich 19 niklkadmiovych 
akumulatoru o pocatecrum prikonu 
■ 15 W. ' 

Technick£ vybavenl radioelektrickd: re¬ 
translacni stanice s koncovou elek- 
tronkou s postupnou vlnou o vy- 
konu 2,25 W, schopna prenaset 
.jeden uplny televizni signal nebo 
asi 600 jednosmernych telefonnich 


hovoru nebo asi 60 obousmernych 
telefonnich hovoru, anebo - misto 
signalu televiznich - dalnopisne 
signaly o znacne rychlosti vysilani 
(asi 110 pismen za vterinu). 

Dale je na palube druzice . zarizeni 
pro nahravani ‘ televiznich signalu 
na magnetofonovy pasek, takze 
Ize nahrany porad reprodukovat 
opozdene, coz vede ke zvyseni 
ekonomie prenosu. Druzice pri 
svem zkusebnim provozu prenasela 
uspesne i barevnou televizi, 

Vhha: 170 liber (85 kg); 
rozmery: sfericke o prumeru 34 palcu 
a. vysce 37 palcil (1 palec — 
= 25,4 mm); 

zarizeni pro opticka pozorovani: po- 
vrchova. zrcadla, odrazejici slu- 
necni svetlo. Proto se pri optickdm 
pozorovani jevi jasnost druzice 
silne kolisajfci. 

Dalkovd prenosy se uskutecnuji pro- - 
strednictvim stanic v Andoveru (Maine, 
USA), Goon Hilly v Lyzardu (jizni 
Skotsko), Pleumeur Bodou (Bretagne) 
a v bli'zkd budoucnosti jeste v Puccinu 
(Italie) a Raistinu (u Mnichova), az 
budou tyto dve posledni stanice dokon- 
ceny. Jak jsou tato strediska nakladna, 
svedci napr. vaha antenniho systcmu 
v Andoveru - 350 tun. OK1GM 

Prvni normalni prenos byl uskutec- 
nen 23. 7. od 1956 SEC, a sicez Ameriky 
do Evropy. Trval asi 20 minut, behem 
nichz byly prenaseny zabery typicke 
pro americky kontinent (Niagara, In¬ 
dian, dilnice aj.) jednak ,,zive“, jednak 
v kombinaci s filmovymi dotackami. 
Signal byl velmi kvalitni; moire na 
reprodukovanych ukazkach je zpuso- 
beno rusem'm v miste prijmu. - Pri 
dalsim ,preletu pozdeji vecer .byla trasa 
obracena pro prenos z clenskych statu 
Eurovize do Ameriky. -red. 


Pfed prvm'm letem na Mesic byl podle 
doporucen: mezinarodnich konferenci 
sovetsky Lunik peciive desinfikovan, 
aby neznemoznil budouci vyzkum zivota 
• v kosmu tim, ze by na Mesic zavlekl zivb 
zarodky ze'Zeme. Nyni vsak bylo zjis- 
teno, ze vsechny mikroorganismy hynou 
po tricetidennim pobytu ve vakuu, odpo- 
vidajlcim vysce 500 km nad Zend. Pri 
letu ve skutecneni vesmirujsou nadto vy- 
staveny soucasne ultrafialovemu a jinym 
zarenim, takze .desinfekce pri pfistich 
podobnych pokusech nebude treba. 
Radio-Electronics 12161 -da- 

Slunecni baterie fy International 
Rectifier Corp. .jsou nyni dodavany, 
o plose 0,25 m 2 . Cela slunecni baterie se 
sklada z 10 640 kusii jednotlivych Icfemi- 
kovych fotonek, ktere jsou i jednotlive 
bezne v prodeji. Tato slunecni baterie je 
schopna dodavat vykon- az 100 W. 
Jsou vsak pripravoviny slunecni baterie 
s vykonem 200 W a vice. 

Ucinnost premeny svetelne energie 
v elektrickou je jiz pomerne vysoka, 
dosahuje 12 %. Cena techto slunecnich 1 
baterii je vsak stale i v USA velmi vysoka. 

I jin6 americke' firmy jiz nabizeji 
slunecni baterie, tak napr. firma Hoff- 
> man Electronics Corp. nabizi agregaty 
s vykonem 10 W. Jejichcena je vsak velmi 
vysoka, takze brani vetsinu rozsireni. 
Podle jiremni literatury M.U. 

V jadernych reaktorech je velkym 
problemem pfevcst tepelnou energii 
v elektrickou. Tato premena je mozna 
pomoci thermoelektrickych menicu bucf 
primo ci nepfimo. Pri p nm6 metode 
termoelektricky clanek pfichazi primo 
do styku s jadernym palivem a studenv 
spoj je umisten v chladici vode modera- 
toru. Pri pouziti neprime metody jsou 
oba konce termoelektrickeho clanku 
umisteny v chladici. vode moderatoru, 
ale v ruznych mistech s nestejnou teplo- 
tou. Zkousi se materialy schopnc pra- 
covat pri teplotach pres 1000 °C. V nej- 
■ blizsl dobe se-pocita s dosazenim ucin- 
nosti 10 %. • ■ M.U. 
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Nynejsi technika amatersky stavenych 
vysllacu se ubira cestami, kterb vedou 
k zjednodusenl konstrukce a sm'zeru 
nakladu pri soucasnem zvyseni stability 
a kvality celeho zarizeni. Snaha o splne- 
ni vsech pozadavku, kladenych na 
iakostni zarizeni, vede k zamyslenl, zda 
ie ucelnc zustavat u starych prczitych 
koncepci, nebo se venovat novym kon- 
itrukcim a aplikovat nejnovejsl poznatky, 
byf i jeste pine neprozkoumand. Nove 
povolovaci podminky zvlaste prihllzejl 
k jakosti zarizeni a proto je nutne pri 
itavbe se jimi rldit. 

Pozadavek dobrd stability vysllace je 
splnitelny volbou stabilniho oscilatoru 
a jeho peclivou konstrukci. Dale nasle- 
duje retezec nasobicu, ukonceny vyko- 
novym zesilovabem (koncovym stup¬ 
nem), ktery je nemtae dulezity, ncbot’ 
na nem zavisi energeticka stranka celeho 
zarizeni. Nejrozslrenejslm koncovym 
stupnem je zesilovac tridy C, ktery ma 
vzhledemk malefnu uhlu otevreni velkou 
licinnost, ale vyznacuje se take mnoz- 
stvim harmonickych a pri vetsich vyko- 
nech obtlznou neutralizaci. V posledni 
dobe zacala byt obllbena konstrukce 
jineho koncovcho stupne, pracujlcimi 
v zapojeni s „uzemnenou mrizkou“. 

Vysokofrekvencnl zesilovac v tomto 
zapojeni ma oproti beznym koncovym 
stupnum cetne prednosti. Vyznacuje se 
vysokou linearitou, lepe pracuje pri 
vyssich kmitoctech a ma mensi sklon 
k vlastnim oscilacim. 

Princip vysokofrekveneniho zesilovace 
s uzemnenou mrizkou je patrny z obr. 1. 
Vstupni napeti se privadi do obvodu 
mezi katodu a zem, zatez je pripojena 
mezi anodou a zemi. Jako zateze byva 
zpravidla pouzivano —-clanku, .stejne 
dobre vsak vyhovi i bezny paralelnl 
obvod LC. Ponevadz je ^ to linearni 
zesilovac, je nutne pouzlt obvodu s vets! 
jakosti. Je vyhodnb, pohybuje-li se Q. 
obvodu mezi 12—15. 

Mrizky jsou spojeny a uzemneny; 
proto odpada zdroj zaporneho predpeti 
pro ridici mrizku a napajeci zdroj pro 
mrizku stinici. Uvazime-li, ze pri praci 
na SSB by se musily uvedenb zdroje 
stabilizovat, jsou prednosti tohoto zapo¬ 
jeni jeste patmejsi. Jedinou nevyhodou 
je vetsi budici prikon, ale tento problem 
se da lehce zvladnout. 

U zesilovacu s uzemnenou mrizkou 
odpadi neutralizace. Vysvetlime si to 
pomoci obr. 2, ktery je v principu shod- 
ny s obr. 1. Kapacitnl proudy, protekaji- 
ci mezi anodou a mrizkou vlivem vy- 
stupniho hapeti E & , se nedostanou do 
vstupniho obvodu. Proto zde ani nemuze 
vzniknout kladna vazba vystupu se 
zdrojem budiciho napeti E g t,, kterou by 
zpusobovala kapacita mezi mrizkou 


a anodou elektronky. Neutralizace je 
proto zbytecna. Tim si muzeme dovolit 
pouzit i vyssi anodove napeti nez je 
predepsano; uziteeny vykon tim pocho- 
pitelne vzroste. 

Pri experimentaci se dospelo k zajl- 
mavdmu zaveru. Je-li napeti E g b, zls- 
kane z budiciho zdroje, v s<5rii s vystup- 
nim obvodem, spojujlclm anodu s kato- 
dou, pracuje elektronka stejne (vzhle- 
dem k vystupnimu napeti E B ), jakoby 
bylo buzeni obycejne pripojeno, ale 
zesilovac! cinitel je roven 1 + p. Schema 
ekvivalentniho obvodu je na obr. 3. 
Elektronku, buzenou signalem s ampli- 
tudou E g b, si nahradime zdrojem stile 
elektromotorickd sily s amplitudou pZTgb, 
k nemuz je do sbrie pfipojen Ri. Zdroj 
budiciho napeti predava urcitou energii 
pfimo do vystupu, protoze zesilenb 
napeti E & mi stejny smer jako budici 
napeti £ gb . Je tlm sice zpilsobena doda- 
tecni zitez zdroje vstupniho napeti a tim 
i' zmensene zesilenl, ale zvysit zesileni 
n’enl problimem. 



Pro tento typ vykonovdho zesilovace 
se dobre hodi triody, tetrody a pentody 
■s vyvedenou brzdici mrizkou. Svazkove 
tetrody a pentody, v kterych je brzdici 
mrlzka spojena s katodou uvnitr elek¬ 
tronky, se pro praci v takovem zapojeni 
nehodi, protoze jiz pri 7 MHz maji sklon 
k vlastnim oscilacim. Vznik oscilacl je 
zpusoben tim, ze mezi anodou a spoje- 
nymi mrizkami je elektroda (brzdici 
mrlzka, omezovaci desticky), kteraje spo¬ 
jena s katodou. Ponevadz'je na katode 
vf potenciil (buzeni), je vf potencial 
i na tito elektrode. Jejl postaveni v bez- 
prostredni bllzkosti anody vytviri vhod- 
n 6 podminky k tomu, aby se zesilovac 
rozkmital. Jsou-li vsak uzemneny vsech- 
ny mrizky, je moznost oscilacl prakticky 
vyloucena. 

Vstupni impedance zesilovacu s uzem¬ 
nenou mrizkou se pohybuje ve stovkich 
Q a je neprimo zivisli na strmosti. Pri 
paralelnim spojeni dvou sovetskych elek- 
tronek GU50 a pri anodovem napeti 1,2 
az 1,5 kV je vstupni impedance asi 100D. 



Obr. 1. 


Elektronka LS50, C x = Ik slida, 
C 2 = 5k 2,5 kV, C 8 = Ik ker., 
= 2,5 mH; Tl 2 = 2,5 mH, 
Tlih = viz text, C 4 —C 5 — 

= Jr ddnek, naladeny na pracovnl 
kmitolet 


Obr. 3. 


Ma to vyhodu v tom, ze se da budic 
s koncovym stupnem spojit pomoci 
vhodneho souosbho kabelu. 

Vykon, ktery bereme z predchazejlci- 
ho stupne, byva . 10 az 15 % celkovbho 
vystupniho vykonu vysilace. Znamena 
to, ze pro vybuzent koncoveho stupne 
pro trldu B, osazendho elektronkou 
LS50, je k plnbmu vybuzehi treba 7 az 
8 W. Z praktickcho hlediska to bude 
znamenat zvyseni prikonu poslednlho 
stupne budice. Pro dobrou funkei vyko- 
novdho zesilovace je nutne dokonale 
tlumit zhavici obvod, a to jak v pripade 
elektronek zhavenych primo, tak i u elek- 
tronek s neprlmym zhavenim. System 
katoda - vlakno totiz predstavuje jakousi 
kapacitu, ktera je paralelne pripojena 
ke vstupu zesilovace. Je to kapacita 
nestabilnl a ponevadz na systemu kato¬ 
da - vlakno bude po pripojeni budiciho 
zdroje vf potencial, je jejl existence kraj- 
ne nezadoucl. Vf tlumivka je tedy v ob¬ 
vodu zhavenl nezbytna, ovsem v pripade 
neprirndho zhaveni jsou na ni kladeny 
nizsi pozadavky. 

Pri navrhu tlumivky muslme dbat, 
aby jeji rezonaneni kmitocet byl pod 
nejnizslm pracovnim kmitoctem. V za¬ 
pojeni na obr. 1 se velmi dobre osvedcila 
tlumivka, vinuta na keramickdm valecku 
o 0 25 mm dratem 0,8 mm po deice 
12 cm. Byla navijena soucasne dvema 
vodici, tesne zavit vedle zavitu. Z jedn6 
strany bylo k tlumivce pripojeno zhavici 
vlakno, ,z druhd strany vinuti zhaviciho 
transformatoru. Nevyhovl-li tlumivka 
samotna, a zesilovac bude vykazovat 
nestabilitu a sklon k oscilacim, muzeme 
k tlumivce pripojit malou kapacitu a 
vyladit ji na kmitocet o neco nizsi, nez 
je kmitocet vf buzeni. Tim se jeji hradici 
ucinck Q, krat zvetsl. 

Znacna jednoduchost zarizeni umoz- 
nuje jeho siroke pouzitl a moznosti 
bohatd experimentace. Nebylo proto 
ucelem podat jednotny recept na stavbu, 
splse naznacit reseni, jak se daji 
prlslusne experimenty provadet. Pecli¬ 
vou -montazl' a dodrzenim vsech vyse 
uvedenych zasad dosahneme pozadova- 
nych vysledku. Hlavne snizime sklon 
k rusenl televize, coz byva pro amatery 
vysllace hlavnl brzdou provozu. Popiso- 
■ vany vf zesilovac jiz rada amateru pou- 
zlva a vysledky s nim dosazend jsou 
velmi dobre. 


Literatura: 

M. Simersky: Elektronika II 

B. A. Smirenin: Radiotechnicka prlrulka - 

str. 567 

S. Bunimovic - L. Jajlenko: Novoje v kon- 
struirovanii ljubitelskich peredateikov Radio 
711960 


Znamy publicista v oboru elektro- 
technologie, prof. Dr. W. Espe, profesor 
Slovenskd vysokb skoly technickb v Bra- 
tislave, byl u prilezitosti 12. vyroci 
vzniku NDR jmenovan laureatem statm 
ceny NDR II. stupne. M. U. 
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Podobnym jednoduchym vysllacem 
s krystaly je zapojenl na obr. 23 [22]. 
Autor s nim pracuje na 80a 160metrech. 
Vysilac ma ctyri elektronky (1 x 12AT7, 
2 X 12AX7, 1 x 6AG7). Trioda prvnl 
elektronky 12AT7 pracuje jako krys¬ 
talovy oscilator na kmitoctu 8275 kHz. 
Napeti' je odebirAno z katody. Druha 
polovina teze elektronky je pouzita v nf 
zesilovaci. V jeji anode je zapojen vy- 
stupni transformator s prevodem na 
600 Q. Modulacnl signal a nosna vlna 
se pfivadejl spolecne na potenciometr 
R, a diody 0A79 (balancnl modulator) 
a odtud na filtr, ktery je dust prlstroje. 
Filtr je navinut na toroidnlm jadre 
o 0 26 mm. Jsou na nem obe vinuti 
navinuta bifilarne (obr. 24). Primarnl 
vinuti ma 8 zavitii dratu o 0 0,27 mm 
CuH, sekundAml (100 pH) 40 zavitu 
(vinute dvojite), krystaly v sekundarnlm 
vinuti majl kmitocty X 2 8275, X 3 
8273,3 kHz. Elektronka E% pracuje jed- 
nou polovinou jako zesilovac pro krystalo¬ 
vy mikrofon, druhd polovina pracuje jako 
krystalovy oscilator (4475—4575 kHz 
pro pasmo 80 m, 6275—6475 kHz pro 
160 m). Krystal je mozno vyjmout a do 
mflzky pripojit VFO, i kdyz krystal je 
mozno preladovat az o 4 kHz. Signal 
z oscilatoru je prevaden do balancnlho 
smcsovace, v jehoz anode (spolecne 


zapojeny obe anody) je jiz ladeny obvod 
naladeny na 80 pnpadne 160 m. Dale 
nasleduje lineami zesilovac s elektron- 
kou E t - 6AG7. Autor pripojuje za tento 
vysilac jeste dais! linearnl zesilovac se 
dvema elektronkami 5763 ,buzenymi do 
katody; vsechny mflzky jsou uzemneny; 
z katody je zapojena tlumivka 2,5 mH 

Dalslm typem vysllace pro pasmo 
80—100 m je zarlzenl, jehoz schema je 
na obr. 25 [23]. Jde o osmielektronkovy 
vysilac, ktery pri vysllanl vyplna repro- 
duktor prijlmace. Dvojita trioda Ey - 
' ECC83 pracuje jako zesilovac krysta- 
loviho mikrofonu. Signal je zesilovan 
dais! elektronkou E z (ECC82) a dale 
veden na jednoduchy VOX, vyplnajlcl 
reproduktor, jakmile se promluvl do 
mikrofonu a zaplnajlcl oscilator a napeti 
g 2 tretlho smesovace. Druha polovina 
elektronky £ a pracuje jako krystalovy 
oscilator na kmitoctech 448,148 nebo 
451,388 kHz podle toho, o kter£ postran- 
nl pasmo jde. Signal z katody oscilatoru 
a nf signal jsou privadeny na elektronku 
E, - ECC85, zapojenou jako balancnl 
smesovac. V jejl anode je pasmovy filtr, 
naladeny na kmitocet oscilatoru. Krys¬ 
taly filtru majl tytez kmitocty jako uosci- 
latoru. Vystup z krystaloveho filtru 
obstarava stejriy pasmovy filtr, jehoz 



Obr. 24. 

sekunddrnl vinuti je pripojeno na mflzku 
elektronky E t ~ ECC85, pracujlcl opet 
jako balancnl smesovac. Do jejl katody 
je privaden druhy smesovany signal 
3350—3050 kHz; vznikly v oscilatoru, 
osazenem elektronkou 'E & - EGC82. 
Clvka L 3 ma 60 zavitu dratu o 0 
0,5 mm CuL na 0 24mm,L 4 15 zdvitO 
dratu o 0 0,6 mm (spojovacl drat) - 
vinuto na L 3 . V anode elektronky E t - 
je zapojena clvka L\ - 50 pH, 70 zavitu 
dratu o 0 0,2 mm, Cul, vinutf na tells- 
ku o 0 7 mm. Na stred je navinuta 
Lz - 12 zAvitu dratu o is 0,3 mm CuL - 
vazba, ktera je dale vedena na clvku 
Z, 5 jako vinuti Clvka £ 3 ma indukc- 
nost 90 pH, 95 zavitu dratu o 0 0,2 mm 
CuL na tellsku 7 mm. Vazebnl clvka L„ 
ma 20 zivitu dratu o 0 0,3 mm CuL 
a je vinuta na i 5 . Clvky £1 a £ 6 jsou 
naladeny do pasma- 3,5-f3,8 MHz. 
Smesovac! eiektronka E, - ECH81 
dostava signal 3,5—3,8 MHz, ktery' 
zeslleny propoustl do dalslho zesilovace, 
nebo tento signal smesuje s kmitoctem 
krystaloveho oscilatoru (trioda E 7 ) 10,7 
prlpadne 25 MHz. Multitank v anode 
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Obr. 23. 













. Ve Vypoctovem stredisku Akademie 
ved Ukrajinsk6 SSR byl vyvinut prvnl 
sovetsky clslicovy pocltac, ktery je urcen 
pro rlzenl komplexne automatizovanych 
procesu v ruznych vyrobnlch zavodech. 
Po zkouskach byl tento typ pocltace za- 
veden do vyroby. Zavedenl tohoto po¬ 
citace do provozu znamena velikd uspo- 
ry - pouze v hutnictvl se poclta s dosa- 
zenim uspory az 3 ruble na tunu oceli. 

M.U. 

Pro vyrobu nekterych specialnlch 
material^ jako jsou polovodicc, velmi 
cist6 kovy apod, bylo vyvinuto v NDR 
elektronov6 tavici zarlzeni. V Ardennove 
listavu v Drazcfanech vyvinuli vlceko- 
morovou pec 45 kW. Pracuje se na 
jednotkach vetslch - radove stovky kW, 
ktere jiz budou mod zpracovdvat vets! 
mnozstvl kovii. MU. 


Sperry Gyroscope Co navrhuje vytva- 
ret ionizovand mraky ve vysce 40—250 
mil a udrzovat je v ionizovandm stavu 
privodem vf energie zdola. Tim by se 
odstranily potlze se spojenlm na VKV 
na velke vzdalenosti. 

• Americkd spojovacl vojsko vytvorilo 
umety mrak z - praskoveho uhlicitanu 
cesia, ktery odrazil signal 100 MHz 
mezi Texasem a Floridou. Odrazna 
vrstva vydrzela pul hodiny. 

Kdyby se tento princip podarilo vy- 
pracovat tak, aby odrazny mrak skutec- 
ne vydrzel libovolnou dobu, odpadly by 
starosti s komunikacnlmi druzicemi. 
Radio-Electronics 12161 -da- 


V Sovetskdm svazu se poclna s budo- 
vanlm noveho urychlovace protonu, 
ktery bude nejvetSl n,a svete. Jeho vykon 
je planovan na 50 az 70 miliard elektron- 
voltu. Tak veliky vykon umoznl vyzkum 
tzv. anticastic. 

Novy urychlovac ma pevnou fokusaci. 
Jeho rozmery jsou opravdu ohromnd - 
hlavnl cdst predstavuje prstenec o stred- 
nlm prilmeru 472 ml Vlastnl magnet 
je sestaven celkem z 120 bloktl o ddlcc 
pres 10 m a o vaze nekolika desltek tun. 
(Pro porovnanl: prumer magnetu syn- 
chrotronu v Dubne je 60 m, a pri tom 
dosud patrl’mezi nejvetsl na svete.) 

M. U. 

Radiove signaly potrebuji 6,5 minuty' 
k prekonanl vzdalenosti Zeme - Venuse 
a zpet. 1 

V Kalifornii byly konany' pokusy 

o spojenl odrazem od Venuse. Bylo 
pouzito vysllace pracujlcfho na kmitoctu 
2388 MHz. Jako pfijlmace bylo pouzito 
maseru, jehoz rublnovy krystal byl 
udrzovan na teplote tekuteho helia tj. na 
teplote —269° C. Vysllany radiovy 
signal byl velmi bzce smerovdn - tihel 
vrcholu vysllandho kuzele byl pouhd 
4 desetiny stupne. Vlastnl antennl sys¬ 
tem mel delku 26 m. . MU. 


. Pouzitlm ultrazvuku je mozno zkratit 
az o 90 % dobu vyvoldvanl negativnlho 
fotografickdho materialu. Pri tom se 
podle zprav v za’hranicnlm tisku jeste 
dosdhne zjemneni zrna a samozrejme 
i hospodarnejslho vyuzitl vyvljeclho za¬ 
rizeni. - M. U. 
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Rubriku vede Jindra Hacoun, OKIVRt 
nositel odznaku „Za obetavou praci" 



I. letni setkant VKV amatdnS v Libochovidch, 

lou ud&losti letoSniho roku. Jeji vyznam daleko 
pfesahuje hranice Severo£esk£ho kraje. Byla oprav- 
dovym vyvrcholeium VKV besed, ktete letos po-. 
Hdal Zipadodesky kraj v PLzni a Vychodocesk^ 
v Cerven&m Kostelci, ale svym vyznamem, rczsa- 
hem, bohatycn programem, sestavens premirou 
novych a vtipn^ch ndpadfi, a vynikajicim organl- 
zadnim zaji§t£nim plnS nahradila a v mnohem pfed- 
dla jii tradiinf prazskou prosincovou VKV be- 
seduj kteri se minuly rok nepofddala. tJcast ofictdJiw 
delegace bratrske radioamaterske organizace, Pol- 
skiego Zwiazku Krdtkofalowcov, dodala setkinl 
mezinArodnl rdz a zaradila tuto uddlost mezi po- 
dobn£ velmi oblibena shrom^deni, pofadanA 
ka2doro£n£ v n£kterych evropsk^ch zemich, kde je 
provoz a technicki strdnka cinnosti na VKV pds- 
mech na vysoke lirovni. Zahranicni, a ostatnS dnes 
u2 i na§e ^usenosti plnS potvrzuji^ze takov^ akce 
zna£n£ pfispivaji k dalsimu zlepjeni cinnosti, ne- 
hled£ na vzdjemne poznavdni a utuiovdni pfitel- 
skych vztahii narodnich i mezinirodnich. 

Poklidame za svou povinnost podfikovat ve VKV 
rubrice jmenem ii£astnik4 setk&ni, jmenem is. 
VKV amaterfi vSem, ktefi nam umoznili setkat se 
v Libochovidch - sekci radia Severo£eskeho kraje, 
raestskdmu n&rodnimu v^boru v Libochovidch, 
ktery tak miniof^dnyin zpilsobem celou akd pod- 
poroval, a zejmena pak skupince nad£encfi z mtstni 
ZO Svazarmu, na nii nakonec lezelo ve5kere orga- 
nizaini zajiiteni setkAni. 



Inz. A. I. Kolesnikov byl dobrym pfitelem 
se vsemi amatery Uzbekistanu. Na snlmku 
s amaterem z mesta Fergan 


II. subregionalnl Contest 1962 

1. Pismo 145 MHz - st&l£ QTH 


1. OK1KMU 

2. OK.1VCJ > 

3. OK2KOV 

4. OK1VAF 
v 5. OK1VCW 

6. OK2WCG 

7. OK1WBB 

8. OK1QI 

9. OK1KGG 

10. OK1VDR 

11. OK1EH 

12. OK1KPR 

13. OK2BJH 

14. OK1VBN 

15. OK1VAM 

16. OK1AMS 

17. OK1WDS 

18. OK1KKL 

19. OK1VCA 

20. OK1KLR 

21. OK2BBS 

22. OK2TF 

23. -OK1VEZ 

24. OK3VBI 

25. OK1KCA 

26. OKlKJK 

27. OK2KTE 

28. OK1WAB 

29. OK1KRY . 

30. OK1AER 

31. OK2VBL 

32. OK2KJU 

33. OK2VCZ 

34. OK1VAA 


bodfl 

7049 

5052 


2800 

2700 

2654 


1254 

991 


926 

704 


2. Pdsmo 145 MHz - pfechodne QTH 

It OKlKCU/p 8235 . 

2. OK3KEE/P ■ 4725 

•3. OKIKTS/p 3161 

4. OKIKPL/p 3110 

5. OK3CAJ/P 2956 

6. OKlVDQ/p 2370 

7. OK3KSI/P 1840 

3. Pdsmo 435 MH* - stdld QTH 


. 1. OK1EH . , 455 .5 

4. Pdsmo 435 MHz - pfechodnd QTH 

1. OKIKCU/p 296 2 

2. OKIKPL/p 157 2 

Pro kontrolu zaslaly denik stanice: 

OK1ADW, INK/p, 2BMK, 2KKO, 2VFW. 
Denik nezaslaly stanice: 

OK1ADY, 1AEC, 1VDU, 1VFA, 2VBU, 3RI, » 
3VDH a 3VEB. 


II. subregiondni z^vod ve driech 5. a 6. kvfctna 
1962 probehl za men§i uiasti naiich stanic, ale 
snad za nejlep§;ch podminek od zacitku letoSniho 
roku. Je klidne mozno prohlisit, ie bShem techto 
dvou dnfi byly podminky pro Sireni lepSi net za 
celou druhou etapu VKV maratbnu 1962. PrfivS 
tak je mozno tvrdit, ze v£tlina z nasich stanic, 
kteri se z^vodu zucastnily, toho nelituje. Je Skoda, 
ie n£ktere £eskoslovensk£ stanice se nechaly odradit 
od tohoto zivodu pf esunutim dmi pracovniho klidu. 




























‘ 12. Zahranidnl amateri vysilaci (posliichafi) ne- 
zasilaji sc iadosti o diplom QSL - listky, ale pouze 
jejich seznam, pomzeny VKV manaderem prislud- 
nd zema. 

13. Pri zadosti 6 diplom vyssi tridy se k iddosti 
priklddd seznam doplnujidch QSL — listkft. 

' 14. V nejasnych pripadech je rozhodnuti pred- 

sednictva OV PZK konefnii. Rozhodnuti je uSinino 
po vyjadrenl VKV manazera PZK. 

15. ^Cena diplomu 10 zl., pro zahrani£ni amatery 

16. Zddosti o diplom se seznamem' a IRC se 
posilaji pres ORK na adresu: Awards Manager 
PZK, Warszawa 1, skrytka pocztowa 320, Polsko. 

17. Zadost o diplom musi obsahovat jmcno, 
adresu a volad znacku zadatele a vykaz o spojeni 


h) QTH nebo ctverec 
QRA protistanice 

i) vlasmi QTH i ctve- 
recQRA 

j) QRB v km i 


Diplomy ziskane ceskoslovenskymi 
VKV amatery ke dnl 30. 6. 1962. 
VKV 100 OK: S. 34 OK1VDQ 
za pdsmo 145 MHz 


Jednou z prvnich amerlckych amatersk^ch 
stanic byla klubovni stanice v Harvardu, jeji- 
mi2 operatery byli amateri Hyman, Almy . a 
Murry. V te dobe, kdy si volaci znaky jests 
urdoval kazdy s;im, si operateri zvolill jako 
volaci znak prvni dv6 pismena svych jmen, 
tedy HVALMU. Tento volaci znak vsak byl 
ponikud slozity, a proto po nejake dobe 
misto n£j zaiali uzivat kratdiho HAM. 

Stanice HAM byla tak populdrni, ze kdyi se 
v roce 1911 pripravovaiy prvni predpisy 
o radiokomunikacich ve Spojenych statech, 
jednal kongres take o tcto stanici; ndzev sta¬ 
nice se bShem casu stal obecnjm pojmem 
pro krdtkovlnne amatery vubec. Ha 


Diplom i. 126 byl vyddn stanici OK2-2026, 
Liboru Hlavkovi z Brna, i. 127 OK2-15037, JiHmu 
Krdlovi z HoSidlkovic, a i. 128 OK3-2351, Jozefu 


Navstevm'ci Libochovic, pozorl 
Mezi upominkovymi popelnic- 
ky Libochovickych sklaren byl 
zamichan jeden zlaty. Kdo ' 
ho dostal, necht’ se. prihlasi 
redakci AR. Sklarna ma pro 
nej prichystan dulezity vzkaz. 


Diplom c. 358 obdriel OKI-7562, Jan Louiii 
z Kraslic, 6. 359 OK-2-11972, Karel Seikaf, Mor. 
Nova Ves, 6. 360 OKI-11779, Jaroslav Machdiek, 
Jablonec nad Nisou, t. 361 OK2-11418, Jaroslav 
Dufka, Gottwaldov, c. 362 OK2-15037, Jill Krai, 


Rzeszdw, a. 720 Y07DL, Craiova, c. 721 (110. 
' diplom v OK) OK1SV, Hlinsko v Cechdch,’ c. 722 
DJ4CG, Ottobrunn, 6. 723 HA90S, Szirmabese- 
nyo 6. 724 LA1K, Akademisk Radio-klubb, Trond¬ 
heim, a. 725 DM3WJL, Drdirfany, 6. 726 DM2AJE 
Eberswalde a a. 727 DM2BDN, Werdau/Sa. 
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prijimac pro 


Saci meric se dvema tranzistory 


Napajeni tranzistorovych priji- 
ma£u ze site 

















































































































